
*) -jābūvē saskaņā ar garenprofila daļu "Kreisās brauktuves malas augstumi" un "Labās brauktuves malas augstumi" datiem.

**) - ģeorežgis paredzēts sekojošos posmos: Pk7+75-Pk12+75, Pk16+00-Pk17+25, Pk41+35-Pk43+25.
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 1.segas konstrukcija

 Divkārtu virsmas apstrāde Y2G, C 65 B 3 (S-II klase, LA )

 Dolomita šķembu mais. 0/32p pamata nesošā virskārta  h=15cm (smalkā frakcija < 7%, N-II klase)

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā izlīdzinošā apakškārta (0/45, N-III klase)

 ** Ģeorežģis Secugrid® 40/40 Q1 (vai analogs)

 Esošā pamatne
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Esošais LVRTC kabelis
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Brauktuve

5.50

2.75 2.75

 1.segas konstrukcija

 Divkārtu virsmas apstrāde Y2G, C 65 B 3 (S-II klase, LA )

 Dolomita šķembu mais. 0/32p pamata nesošā virskārta  h=15cm (smalkā frakcija < 7%, N-II klase)

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā izlīdzinošā apakškārta (0/45, N-III klase)

 Esošā pamatne vai ģeorežģis Secugrid®
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Esošais LVRTC kabelis

caurulē, c.a. ~132.24
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Drošības barjera

V4 tipa

Drošības barjera

V4 tipa

1.50

CK1 ar drošības barjerām
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Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas kokosa

ģeopaklāju BonTerra CL (vai analogs) 2.5m

platumā un augu zemi, apsējot ar zālāju

sēklām, h=10 cm
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Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas

kokosa ģeopaklāju BonTerra CL (vai analogs)

2.5m platumā un augu zemi, apsējot ar

zālāju sēklām, h=10 cm

5.0%

Nogāžu planēšana

0.40

Grāvja teknes nostiprināšana ar fr.

šķembu 22/45 15cm biezumā, ja

teknes garenslīpums ir vairāk

nekā 3%

Grāvja teknes nostiprināšana ar fr.

šķembu 22/45 15cm biezumā, ja

teknes garenslīpums ir vairāk

nekā 3%

Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas kokosa

ģeopaklāju BonTerra CL (vai analogs) 2.5m

platumā un augu zemi, apsējot ar zālāju sēklām,

h=10 cm (tikai paredzētajās plānos vietās)

Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas kokosa

ģeopaklāju BonTerra CL (vai analogs) 2.5m

platumā un augu zemi, apsējot ar zālāju sēklām,

h=10 cm (tikai paredzētajās plānos vietās) Nogāžu planēšana vai grāvja rakšana

5.0%

Ceļa klātnes tips un segas

konstrukcija.
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Arhīva Nr.D16-103

Nr. 02.1-17/76-2016DAUGAVPILS NOVADA DOME

Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki - Budušķi (92-7),

Budiški - Červonka (92-35) un  Skaidrīši - Červonka (96-6)
pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju

revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai
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SKA projekts

Juridiskā adrese:
Pils rajons 215-31,

Jēkabpils, LV-5202
mob.tālr.: 26490941

e-mail: skaprojekts@inbox.lv

PIEZĪMES:
1. CK1 , CK2 augstuma atzīme ±0.00 atbilst projekta augstuma atzīmei uz ass garenprofilā.

2. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).

3. Virāžu vietās jābūvē vienpusīgais slīpums saskaņā ar garenprofila daļas "Brauktuves šķērskritumi" datiem.

4. Darbus veikt atbilsoši rasējumu lapām CD-2-2-1( 10) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana."

5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

6. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju

atrašanās vietas un dziļumus.

7. Grāvju tekņu augstumus "h" skatīt garenprofila daļās "Kreisā grāvja teknes proj.atzīmes" un "Labā grāvja teknes proj  atzīmes" .

8. Grāvju teknes nostiprināšanu ar fr. šķembu 22/45, nogāžu nostiprināšanu ar ģeopaklāju un ceļa klātnes nostiprināšanu ar ģeorežģi veikt

atbilstoši sarakstiem Nr.4 un Nr.5.

9. Drošības barjeras uzstādamas atbilstoši LVS 94:2012 "Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas.

Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi."
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