SAC “Pīlādzis”  Vienkāršotā atjaunošana.
                                                          Skaidrojošais apraksts
  Ūdensapgāde un kanalizācija 

Ievads
          Projekts izstrādāts ņemot vērā  Daugavpils novada Domes uzdevumu projektēšanai, kā arī LR spēkā esošos būvnormatīvus,LBN 222-15 ”Ūdensapgāde. Ārējie tīkli un būves”; LBN 223-15 „Kanalizācija  ārējie tīkli un būves”  LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; LBN 201-7 „Būvju ugunsdrošība”, un citus normatīvos aktus.


Projekts izstrādāts uz arhitektūras sadaļas rasējumiem.

           Esošā situācija
        Ūdensapgāde.  Ēka pieslēgta pilsētas ūdensapgādes sistēmai ar 2 pievadiem. Pieslēguma vieta esošais ūdensvads De110. Ievadi ēkā De63 apgādā ar ūdeni ēkas 3 stāvu daļu uz ievada ēkā   pēc iepriekš izstrādāta projekta  “Sociāo pakalpojumu centrs ”Pīlādzis” energoefektivitātes paaugetināšana Lielā iela. Kalupe. Kalupes pagasts , LV-5450 ieprjektēts jauns ūdensmērītāja mezgls ar  daudzplūsmu ūdensmērītāju DN20  ar apvadlīniju un elektroaizbīdni uz apvadlīnijas iekšējai ugunsdzēsībai. Pēc iepriekš izstrādāta projekta paredzēts daļēji nomainīt iekšējos ūdensvada un kanalizācijas tīkllus.

     Otrs ievads De110 apgādā ar ūdeni ēkas 2 stāvu daļu un ēdnīcu ar virtuvi. Uz  ievada ūdensmērītāja mezgls.

      Kanalizācija. Sadzīves  notekūdeņi no pils ēkas tiek novadīti centralizētā kanalizācijas tīklā. 

          Ūdensapgāde
               Aukstais ūdensvads.

               Dzeramā ūdens aprēķina daudzums:  4.46m³/dnn; 6.20m³/st.; 2.4l/s.

              Nepieciešamais spiediens dzeramajam ūdenim               - 23m.

              Ūdensvads ēkas 1. stāva daļai un trešajam stāvam ieprojektēts ņemot vērā arhitektūras daļas plānus

                Pievienojuma vietas1 iepriekš ieprojektētā maģistrāle pie pirmā stāva griestiem, un pie iepriekš līdz otrā stāva griestiem ieprojektētiem stāvvadiem. 

                Trešā stāvā dzīvokļos uz ūdensvada pievadiem ūdens uzskaitei paredzēti ūdensmērītāja  mezgli ar daudzplūsmu ūdensmērītājiem DN15. Ūdensmērītāja mezgls ar daudzplūsmu ūdensmērītāju DN15 paredzēts 1. stāvā  medicīnas telpās. 
     Karstais ūdensvads.dzēts elektriskos tilpuma ūdens sildītājos

Karstā ūdens sagatavošana sanmezglos  un dzīvokļos paredzēta elektriskos ūdens sildītājos, Dzīvokļos un sanmezglos ar vannām un dušām elektriskie ūdenssildītāji ar tilpumu 100l, roku mazgātnēm elektriskie ūdens sildītāji ar tilpumu 10l.
        Iekšējais aukstais un karstais ūdensvads ieprojektēts no trīsslāņu plastmasas metāla caurulēm. Visi cauruļvadi , izņemot  pievadus pie santehniskām īekārtām  jāizolē ar izolāciju no grūti degoša izolācijas materiālu. 

         Pievienojuma vietas esošiem ūdensvada tīkliem precizēt būvniecības laikā.

          Esošo ēkas ūdensapgādes paredzēts demontēt.
          Sadzīves kanalizācija
       Sadzīves notekūdeņu aprēķina daudzums:   11.8m³/dnn; 6.2m³/st.; 4.01/s
      Projektā paredzēts saglabāt esošās kanalizācijas izlaides no ēkas. Ēkas 3 stāvu daļai paredzēts izbūvēt no jauna kanalizāciju 3. stāvā un daļā 1. stāvā  atbilstoši arhitektūras plānojumam.

      Pievienojuma vietas pie iepriekš ieprojektētiem tīkliem un esošiem tīkliem.

   Iekšējā sadzīves kanalizācija  no PVC kanalizācijas caurulēm.No jauna izbūvējamie

 kanalizācijas stāvvadi un guļvadi zem 2. stāva griestiem kanalizācijas jāapšuj ar grūti degošu materiālu atstājot lūkas revīzijām. Kanalizācijas stāvvadus šķērsojot pārsegumus jānodrošina ar ugunsdrošām manžetēm.     

         Pievienojuma vietas iepriekš ieprojektētiem tīkliem precizēt būvniecības laikā.

        Esošo ēkas kanalizācijas sistēmu  paredzēts demontēt.                                                     


