
SKATĪT S3 SHĒMU

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

ZEM GRIESTIEM

De 20

De 20

De 20

De 40

De 40

De 40

Pievienojums esošam ūdensvadam

precizēt uz vietas

MEZGLS "A"

 Uz ugunsdzēsības sistēmu  DN40

  skatīt lapu  ŪK-10

De 20

De 32

De 20

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=10l, JAUDA 1.2kw, spr. 230

PIE GRIESTIEM

SKATĪT S3 SHĒMU

SKATĪT S3 SHĒMU

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=10l, JAUDA 1.2kw, spr. 230

PIE GRIESTIEM

De 20

De 20

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=10l, JAUDA 1.2kw, spr. 230

PIE GRIESTIEM

De 20

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=10l, JAUDA 1.2kw, spr. 230

PIE GRIESTIEM

SKATĪT S3 SHĒMU

De 20

De 20

De 20

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=10l, JAUDA 1.2kw, spr. 230

PIE GRIESTIEM

De 25

SKATĪT S3 SHĒMU

De 25

De 20

SKATĪT S3 SHĒMU

De 20

De 20

De 20

De 25

3.40

6.80

3.40

6.80

3.40

St.Ū1-3

De 32

De 40

De 40

De 32

Pievienojums esošam ūdensvadam

precizēt uz vietas

Pievienojums esošam ūdensvadam

precizēt uz vietas

Pievienojums esošam ūdensvadam

precizēt uz vietas

Pievienojums esošam ūdensvadam

precizēt uz vietas

De 32

De 32

6.80

3.40

6.80

De 40

De 25

De 20

De 20

Pievienojums iepriekš ieprojektētam

ūdensvadam precizēt uz vietas

Ūdensmērītāja mezgls ar daudzplūsmu

ūdensmērītāju DN15

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

ZEM GRIESTIEM

SKATĪT S3 SHĒMU

SKATĪT S3 SHĒMU

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

ZEM GRIESTIEM

De 25

De 25

De 20

De 20

De 25

St.Ū1-1

De 32

St.Ū-1

De 32

De 25

De 20

De 25

SKATĪT S3 SHĒMU

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

ZEM GRIESTIEM

De 20

SKATĪT S3 SHĒMU

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

ZEM GRIESTIEM

De 25

SKATĪT S3 SHĒMU

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

De 20

De 20

De 25

De 25

De 20

De 20

De 20

De 20

De 20

6.806.80

St.Ū-3

De 32

St.Ū-2

De 32

SKATĪT S3 SHĒMU

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

ZEM GRIESTIEM

Pievienojums esošam ūdensvadam

precizēt uz vietas

SKATĪT S3 SHĒMU

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

ZEM GRIESTIEM

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

ZEM GRIESTIEM

De 25 De 25

SKATĪT S3 SHĒMU

SKATĪT S3 SHĒMU

ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS

V=100l, JAUDA 1.8kw, spr. 230

ZEM GRIESTIEM

De 20

De 25

Ūdensmērītāja mezgls ar daudzplūsmu

ūdensmērītāju DN15

Ūdensmērītāja mezgls ar daudzplūsmu

ūdensmērītāju DN15

Ūdensmērītāja mezgls ar daudzplūsmu

ūdensmērītāju DN15

Ūdensmērītāja mezgls ar daudzplūsmu

ūdensmērītāju DN15

Ūdensmērītāja mezgls ar daudzplūsmu

ūdensmērītāju DN15

De 25

Reģ. Nr. 40103584392

Biroja adrese: Eduarda Smiļģa 2A, Rīga, LV-1004

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014

Daugavpils novada dome, Reģ.Nr. 90009117568

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5410

pasūtītājs:

Telpu vienkāršotā atjaunošana

Adrese: Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis"

būvprojekta nosaukums un adrese:

DAEG 07/09

līguma nr.:

projekta stadija:

VA

ŪK-06

rasējuma nr.:

Ū1 shēma

rasējuma nosaukums

27.08.2018

datums:

1:100

mērogs:

lapas: caur.lpp nr.:

Sadaļas vad.:

Izstrādāja:

A. Gaile

A. Gaile

Lielā iela, Kalupes pagasts, LV-5450

8

Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.

2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā

            būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.

3. Apzīmējumus skatīties ŪK-1.

4. Noslēgarmatūras novietojumu precizēt uz vietas.

5.   "Sociālo pakalpojuma centra "Pīlādzis"ēkas energoefektivitātes

paaugstināšana. Adrese: Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis",

Lielā iela, Kalupe, Kalupes pag. LV-5450"


