Skaidrojošs apraksts

Pamatojums projektēšanai

Telpu vienkāršotā atjaunošanas Sociālo sociālā atbalsta centra izveidei  Lielā iela 43, Kalupes pagasts, LV-5450 projekts izstrādāts, tehnisko specifikāciju un Latvijas būvnormatīviem. Telpu izmēri pamatoti pēc inventarizācijas dokumentiem un faktiskiem mērījumiem objektā.

Projekts izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem:

Esošā situācija

Ēka atrodas Lielā iela 43, Kalupes pagasts, LV-5450 (būves kadastra apzīmējums 44620030378003), Ēkai ir trīs stāvi. Ēkā atrodas sociālās aprūpes centrs. Ēkas ārsienas ķieģeļu , iekšējās sienas – ķieģeļu/koka, pārsegumā – betona konstrukcijas.

Arhitektūra un plānojums

Projekts paredz telpu atjaunošanu, nomainot esošo apdares materiālu un pārveidojot telpu plānojumu un ievērojot vides pieejamības prasības, saglabājot un neskarot nesošās konstrukcijas un to noturību un nestspēju, kā arī nodrošinot nepieciešamo ugunsdrošības un vides pieejamības pasākumu izpildīšanu.

Projektā ir paredzēts telpu remonts. Telpās paredzēta ir nenesošo starpsienu nojaukšana un jaunu starpsienu izbūve no ģipškartona plāksnēm ar skaņas izolāciju 50mm biezumā Paroc eXtra ( vai analogs). Telpu pārplānošana neitver sevī telpu grupas maiņu. 
Sanmezgla telpas durvis tiek aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu, un tām ir ventilācijas pieplūdes atveres 35 mm augstumā.

Jaunizveidojamais ieejas mezgls paredz ieejas betona kāpnes un pandusa izbūvi. Uzbrauktuvi paredzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (skat lapu AR-3) un ieejas jumtiņa izveidi. Jumtiņš tiek arī izveidots, nosedzot visu uzbrauktuvi no atmosfēras nokrišņiem.
Vides aizsardzības pasākumi

Projektā paredzēts izmantot enerģiju un resursu taupošus un ekoloģiskus būvniecības risinājumus.

Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jāpielieto veselībai droši iekšējās apdares materiāli. Atbilstošo prasību izpildi kontrolē būvuzraugs.

Lai kontrolētu iepriekš minēto prasību izpildi, būvuzņēmējam par visiem apdares materiāliem jāiesniedz būvuzraugam sekojoši dokumenti:

· materiālu atbilstības deklarācijas, norādot konkrētus tehniskos parametrus, informāciju par būvmateriāla sastāvdaļām.
Inženiertīkli

Elektroapgāde

Projektā paredzēts, norādītajās telpās uzstādīt jaunu kabeļu instalāciju, kontaktligzdas, slēdžus un gaismekļus. Projektā nav risināta ēkas zibensaizsardzības sistēma, avārijas un evakuācijas apgaismojums.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu nomaiņa, sanitāros mezglos, atbilstoši pasūtītāja uzdevumam. Paredzēta izlietņu, klozetpodu maiņa.

Ugunsdrošības pasākumu apraksts

Ugunsdrošības pasākumu apraksta mērķis ir noteikt ugunsdrošības pasākumus, lai nodrošinātu atjaunojamo telpu ugunsaizsardzību saskaņā ar spēkā esošo un piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Ugunsdrošības pasākumu apraksts izstrādāts, pamatojoties uz pasūtītāja izsniegto uzdevumu un Latvijas būvnormatīviem. Telpu vienkāršotās atjaunošanas projekts paredz tādus ugunsdrošības pasākumus, lai savlaicīgi atklātu ugunsgrēku, nodrošinātu cilvēku evakuāciju, un veiksmīgu ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu.

Telpu vienkāršotās atjaunošanas projekts atbilst Latvijas būvnormatīvu, kā arī citos piemērojamos normatīvos aktos noteiktām ugunsdrošības prasībām. Atjaunojamās skolas telpas projektētas tā, lai ugunsgrēka gadījumā:

-to konstrukcijas noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

-telpās esošie cilvēki varētu tās operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

-ierobežotu uguns un dūmu rašanās iespēju un izplatīšanās iespēju ēkā; -neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus ēkām;

-neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai, un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.

Šis ugunsdrošības pasākumu apraksts ir projekta sastāvdaļa. Aprakstā minētajiem ugunsdrošības pasākumiem jābūt ietvertiem vienkāršotās atjaunošanas projektā. Ugunsdrošības pasākumu apraksts koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti būvprojekta risinājumi vai saņemtas uzraudzības dienestu norādes, kas skar būvobjekta ugunsdrošību.

Ugunsdrošības pasākumu aprakstā pielietoti šādi Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi, ES dalībvalstu nacionālie standarti, tehniskie noteikumi u.c. normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības atjaunojamām ēkām.

· LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

· LBN 208-15 „Publiskās ēkas un būves”;

· LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

· LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

· LBN 261-15 "Ēku iekšējo elektroinstalācija";

Ņemot vērā projektējamās ēkas stāvu skaitu, apbūves platību pēc LBN 201-15 pielikuma 1., 2. un

3. tabulas ugunsdrošības prasībām, ēka atbilst U2 ugunsnoturības pakāpei. Atbilstoši LBN 201-15

3. punkta prasībām vienkāršotās atjaunošanas laikā netiek pazemināta ēkas ugunsdrošība. No telpām paredzēta 1 evakuācijas izeja.

Durvis

Atjaunojamo telpu durvju vērtnes ir viegli veramas evakuācijas virzienā, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām. Evakuācijas izejas evakuējamo cilvēku drošu izkļūšanu no būves un tās daļām. Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz divi metri. Durvju brīvais platums evakuācijas ceļos ir vismaz 0,9 metri.
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