IEKARTU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS
N'l;'p' Nosaukums, tehniskais raksturojums Tips, marka Mérv. | Sk. Piezimes
01 02 03 04 05 06
ELEKTROAPGADE
Sadalnes
1 |Sadalne SS1 (PVC korpuss, 1P40, 400/230V, v/a) kpl. 1 sk.EL-2
2 |Montazas izstradajumi kpl. 1
Kabelu izstradajumi
3 |Kabelis ar vara dzislam NYM-J-3x1,5 m 75
4 |Kabelis ar vara dzislam NYY-J-3x1,5 m 65
5 |Kabelis ar vara dzislam NYM-J-3x2,5 m 60
6 |Instalacijas vads ar vara dzislam HO7V-K-1x6 (dzelt.-zals) m 10
7 |Kabelis ar vara dzislam NHXH-FE 180/E30-3x1,5 m 15
8 [Montazas izstradajumi kpl. 1
Aizsargcaurules
9 |PVC aizsargcaurule d=20mm m 50
10 |PVC aizsargcaurule d=25mm m 30
Instalacijas materiali
11 |Sledzis 10A, 230V, IP20, v/a gb. 5
12 |Dubultslédzis 10A, 230V, IP20, v/a gb. 1
13 |Vienvietiga kontaktligzda 16A, 230V, 1P20, v/a gb. 7
14 |Nozarkarba, IP20, v/a gb. 15
15 |Montazas izstradajumi kpl. 1
Gaismekli
16 |Esoso dekorativo gaismeklu demontaza un montaza, v/a "Lukturi” gb. 7 Eka Nr.1
Analogu dekorativo gaismeklu pastisana un izgatavosana ., _
17 . . . oo . . Lukturi gb. 4 Eka Nr.2
atbilstosi esosajiem dekorativajiem gaismekliem, v/a
18 |Halogéna spuldze 70W gb. 11
19 |Montazas izstradajumi kpl. 1
Zemé&juma tikls
20 |plakandzelzs 40x4mm FT 5052 m | 60
21 |Zemé&juma elektrods =1,5 m, d=20 mm 219/20 BP gb. 8
22 |Zemé&juma elektroda uzgalis, d=20mm 1819/20 BP gb. 4
23 |Klemme elektroda pievienojumam 2760/20 gb. 4
24 |Zemé&juma vads ar vara dzislam HO7V-K-1x25 (dzelt.-zals) m 5
25 |Potencialu izlidzinosa kopne gb. 1
26 |Pretkorozijas lenta gb. 1
27 |Montazas izstradajumi kpl. 1
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