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Sausās tualetes būves
konstruktīvasi plāns,
plāns un jumta plāns.
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WC MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Poz. Nosaukums Izmērs (mm) Mērv. Daudzums Mērv. Apjoms

1. Ēvelēts statnis 100x100, L=1870 gb. 8

m³ 0,493

2. Ēvelēts statnis 100x100, L=300 gb. 2

3. Ēvelēts apakšējā 
vainaga elements 100x100, L=2350 gb. 3

4. Ēvelēts apakšējā 
vainaga elements 100x100, L=1800 gb. 2

5. Ēvelēts augšējā 
vainaga elements 100x100, L=2350 gb. 3

6. Ēvelēts augšējā 
vainaga elements 100x100, L=2600 gb. 3

7. Ēvelēts augšējā 
vainaga elements 100x100, L=2000 gb. 2

8. Ēvelēts atgāznis 100x100, L=2100 gb. 2

9. Lata 50x50, L=2060 gb. 4

m³ 0,092
10. Lata 50x50, L=2350 gb. 10

11. Lata 50x50, L=850 gb. 5

12. Lata 50x50, L=200 gb. 5

13. Fasādes dēlis 25x150, L=max2500 gb. 82
m³ 1,049

14. Jumta ieseguma 
dēlis 25x150, L=max3400 gb. 22

15. Grīdas dēlis 25x125, L=max2000 gb. 18 m³ 0,113
16. Grīdas lāga 50x100, L=max1300 gb. 3 m³ 0,02
17. Gludi ēvelēti dēlis 25x125, L=925 gb. 12 m³ 0,078

18. Durvju nesošais dēlis 25x100, L=1900 gb. 2

m³ 0,041
19. Durvju nesošais dēlis 25x100, L=800 gb. 2

20. Durvju vērtnes dēlis 25x~180, L=1800 gb. 6
21. Durvju ailas karkass 50x100, L=4500 gb. 1 m³ 0,023

22. Kalts metāla viras 
stiprinājums H~180 gb. 2 - -

23. Kalta metāla vira b=50, L~650 gb. 2 - -
24. Kalts metāla rokturis gb. 1 - -

22. Biolan Tualete 
Populett 300 

890x820x1285(h),V=
300L gb. 1
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PIEZĪMES:
1. Koka detaļas - egles koksne.
2. Visas koka detaļas apstrādāt ar bezkrāsainu antiseptiķi.
3. Būves dēļu grīdu izveidot saskaņojot ar Biolan Tualete Populett 300 ģeometriskajiem izmēriem.
4. Apkārt Biolan Tualete Populett 300 konteineram ārpus būves izveidot koka karkasu ar apšuvumu, kuram ir 
vērtne konteinera izņemšanai. Nodrošināt pilnīgu konteinera nosegšanu ar fasādes dēļu apšuvumu.
5. Konteinera novietni iesegt ar dēļu klāju.
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Pasūtītājs: Daugavpils novada
                  Kultūras pārvalde

SIA "Arhitekta L.Šmita 
darbnīca"

Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R

Izstrādāja
Z. Ramiņa

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2
Izpildītāja līgums Nr. 382-2014

Z. Ramiņa

     Muzeja ekspozīcijas ēkas
Nr. 1."lauku sēta"renovācija,
Muzeja ekspozīcijas ēkas
Nr. 2. "Saimniecības ēka"
izbūve un teritorijas
labiekārtošana

Adrese:

Būvprojekts: 

„Vecticībnieku sēta" Slutiški, Naujenes pag.,
Daugavpils novads, LV-5462


