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Saimniecības ēkas jumta plāns
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PIEZĪMES: 
1. Jumta plakņu slīpumi - 40ᴼ.
2. Jumta ieseguma materiāls - Trīskāršs plēsto skaidu segums (70 skaidas /1m2).
Plēstas, pirms uzklāšanas ar bezkrāsainā antiseptiķi antiseptizētas koka skaidas
(apses koksnes skaidas) 100 x 750(garums)mm. Skaidu pārseguma virzienu mainīt
katrai skaidu rindai. Visām skaidu rindām jābūt taisnām. Skaidas stiprināt ar
60x1,8mm naglām. Jumta klāja rindās katru skaidu stiprināt ar vienu naglu lubiņas
augšējās puses vidū. 
3. Koka elemtnu robežstiprībai saskaņā ar LBN 209-99 jāatbilst 2. šķiras
kokmateriāliem no skuju kokiem. Maksimāli pieļaujamais kokamateriālu mitrums 20 %.
4. Koka elementu virsmas jāapstrādā ar antipirēniem un antiseptiķiem, kas tos
pasargā no uguns un bioloģiskās iedarbības.
5. Koka konstrukciju virsmas, kas pieskaras laukakmens mūrim jāizolē ar bērza tāsi.

JUMTA KONSTRUKCIJAS UN SEGUMA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. Nosaukums Izmērs (mm) Mērv. Daudzums Mērv. Kopējais apjoms

1. Spāre - aptēsts apaļkoks D~160, L~4600 gb. 11 m³ 1,52
2. Spāre - aptēsts apaļkoks D~160, L~5420 gb. 11 m³ 1,5
3. Savilce - aptēsts apaļkoks D~120, L~3550 gb. 11 m³ 0,99

4.
Trīskāršs plēsto apses 
skaidu segums (70 
skaidas/1m2) 

100x750(garums)
- - m² 172,80

- - gab. 12096

5. Trīskāršs plēsto apses 
skaidu kore 100x750(garums)

- - tek./m 15,94

- - gab. 669,5

6. Apaļkoka lata D~80, solis 350 - - m³ 3

7. Vienkāršs vēja dēlis b=25x180 L=5500 tek./m 22,00 m³ 0,05

8. Kaltas melnā metāla naglas L=150 - - kg 3

9. Naglas skaidu jumtam L=60 - - kg 5
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Poz.2.Spāre D=160mm, L=5400mm
Solis ~1480mm
1) Spāru galus nobalstīt 
augšējā guļbaļķī - spārturī.
2) Spāru pārus korē
stiprināt vienai spārei izveidojot
mēli, bet otrai izveidojot ausi.
Abas spāres satapot un nolīdzināt. 

SPĀRU PLĀNS

JUMTA PLĀNS

Poz.1.Spāre D=160mm, L=5400mm
Solis ~1480mm
1) Spāru galus nobalstīt 
augšējā guļbaļķī - spārturī.
2) Spāru pārus korē
stiprināt vienai spārei izveidojot mēli,
bet otrai izveidojot ausi.
Abas spāres satapot un nolīdzināt. Poz.3.

Savilce D=160mm, L~3550mm
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