Paskaidrojuma raksts
1. Ugunsdzesibas signalizacijas sistema
Muzeja ekspozicijas €kas Nr. 1."lauku séta" renovacija, Muzeja ekspozicijas €kas Nr. 2. "Saimniecibas éka" kuras atrodas
Slutinkos, Naujenes pag.,Daugavpils novada, LV-5462 automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes iekartas
tehniska projekta otra karta ir izstradats atbilstosi Latvijas Republikas celtniecibas normam LBN 201-10 “UgunsdroSibas
normas”, LVS CEN/TS 54-14:2004 ,Ugunsgréka uztverSanas ugunsgréka signalizacijas sisttmas”, un pasatitaja
tehniskajam uzdevumam prasibam. Visas iekartas ir pienemtas atbilstoSi to razotaju sniegtajam uzstadiSanas
instrukcijam.
Sistéma ir izstradata ar mérki atri konstatét objekta aizdegSanos, savlaicigi pazinot par to Tpasi apmacitam personalam uz
diennakts apsardzes posteni un ieslédzot skanas signalizatorus.
1.1 Kontroles iekarta
Sistéma tiek izmantots kontroles panelis PC1616.
Panelis uzstadits €kas Nr1 gaiteni pie evakuacijas izejas. Visi trauksmes vai bojajuma signali indicéjamas LCD vadibas
pulti.
1.2 lekartas elektroapgade
Sistémas tikla baro$ana tiek veikta no esoS$as elektrosadales (SS-1). Elektrobaro$anas Iiija izpildita ar kabeli JE-H(St)H
FE180 E30 3x1.5, kura ugunsizturiba sastada 30 mindtes. Tikla elektrobaroSanas zuduma gadijuma panelis automatiski
pariet uz baroSanu no iebuvétajiem akumulatoriem, kas nodro$ina tas darbu ne mazak ka 72 stundas dezZdrreZima, un ne
mazak ka 30 minuates trauksmes rezima.
1.3 Aizsardzibas sazemé&jums
Japaredz uztverS§anas un kontroles panela korpusa sazemésana personala aizsardzibai no stravas sprieguma izolacijas
bojajuma gadijuma. Sazemésanai tiek izmantots objekta sazemésanas kontdra.
Sazeméjuma pretestibai jabat ne lielakai par 10 Om, elektroinstalacijas izolacijas pretestibai ne mazakai par 10 MOm.
14 lekartas izpildfunkcijas
Sistéma izpilda sekojosas funkcijas:
Sanem zinojumu par trauksmi no signaldevéjiem un rokas signaldevéjiem, kas uzstadtti kafejnicas telpas , noraida
trauksmes signalu uz diennakts dezuranta posteni, ieslédz skanas signalizatorus, atslédz pieplides ventilaciju, atbloké
evakuacijas cela durvis.
1.5 Automatiskie un manualie ugunsgréka detektori, trauksmes ierices
Visas ékas telpas uzstadrti optiskie dimu detektori EA318-4 kuri sertificéti saskana ar standartu EN-54 Part 7, siltuma
detektori NB 323-4 kuri sertificéti saskana ar standartu EN-54 Part 5, Evakuacijas celos uzstaditas rokas pogas FP3/RD,
kas sertificétas saskana ar standartu EN-54 Part 11. Visi detektori un rokas pogas ir uzstaditas atbilstoSi standartam EN-
54 Part 14 un razotaja instrukcijam.
Ka ugunsgréka izzinoSanas sistéma tiek izmantoti skanas signalizatori AH 0218 un AH 03127 kuri sertificéti saskana ar
standartu EN-54 Part 3.
1.6 Elektroinstalacija
Signallinijas k€Zu montaza javeic atseviski no citu elektroiekartu spéka vadiem, ievérojot normativajos aktos paredzétos
attdlumus. Vadi jamonté izmantojot kabelu kanalos, virs piekartajiem griestiem (ja tadi parstav), stingri piestiprinot ar
skavam pie neso$am bivkonstrukcijam (sienam, starpsienam, parsegumiem). Montéjot elektribas vadus caur sienam,
starpsienam un parsegumos, tos jaizvelk caurulés vai jaizmanto specialie kabelu kanali.
Japaredz elektroinstalacijas aizsardziba no mehaniskiem bojajumiem uz augstumu ne mazaku par 2,2 m no gridas
Tmena.
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