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Lievena risindjumu skatit lapa GP-8

DIENVIDU FASADES DARBU SPECIFIKACIJA (dots daudzums bez pielaidém)

Poz. Nosaukums Mervieniba | Daudzums Piezimes Poz. Nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1. Laukakmens miru pamatu plaknes restauracija. m? 8,70 o. Logu restauracija.
Restaurét | L-2 iku, sl&¢ I . Skat.
11 Tirit pamatu akmenu biologiskos uzslanojumus un m? 8.70 5.1. pi:z%uirﬁlr 029a sandriku, slégus, aplodas. Ska gb. 2
""" |atmosféras raditos nosédumus. ’ — S ~
— — 2 Izgatavot loga L-2 ramja, vértnu, aplodu (telpas pusé),
1.2, |Iztirit sabirzu$o Suvju aizpildijumu. m 8,70 5.2. |palodzes(telpas pusé) kopiju par paraugu izmantojot gb. 2
13 Aizpildit izdrupusas Suves ar smilts-kalku javu un m2 8.70 logu L-1.Skat. piezimi Nr. 3.
maza izméra akmeniem un akmens lauskam. ’ 53. |Restaurét logu bloku L-1. Skat. piezimi Nr. 2. gb. 1
Izveidot piegulo$o reljefu ar kritumu nost no ékas 6 Ardurvi tauraci
1.4.  |pamatiem, lai novaditu virszemes Gdenus nost no - - skat. Vertikalo planojumu : rdurvju restauracija.
majas pamatiem. 6.1.  |Restaurét ardurvis AD-1. Skat. piezimi Nr. 2. gb. 1
2. Pamatu nosedzo3a déla uzstadisana. tek/m 9,30
2.1. Demontét esoSo cokola déli. tek/m 9,30
2.2. Uzstadit jaunu pamatus nosedzoso déli. tek/m 9,30
3. Gulbalku cirtna restauracija. m? 23,52 _
PIEZIMES:
3.1. Demontét apSuvumu zem palodzu zona. m? 4,20 1. Pielaujams saglabat eso8os vainaga balkus, ja restauracijas darbu laika nav konstatéti batiski bojajumi.
392 Demontét esoos pakéu apguvumus tek/m 4.30 2. Notirit krasu no visam renovéjamam koka detalam. Visas virsmas apstradat ar antiseptiki un parklat ar ara
— , P , : — darbiem paredzétu bezkrasainu line|lu.
3.3.  Maintt cirtna divas augséjas balku rindas L~6,0m gb. ? Skat. piezimi. Nr. 1. 3. Visas izgatavotas koka detalas apstradat ar antiseptiki un parklat ar ara darbiem paredzétu bezkrasainu linellu.
3.4. |Mainit cirtna Cetras apak$éjas balku rindas L~6,0m gb. 4 Skat. piezimi. Nr. 1. Pasttiajs: Daugavpils novada oo Muzoia ok ————
3.5.  |Attirit gulbalku cirtni. 12. vainagi. m? 23,52 ' Kultras parvalde . 1.Mauku satarenovaciia| | 2Sutitaja figums Nr. 1.3-16/2
. . . = — = . . Adrese: Rigas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Muzeja ekspoziciijas ékas |Zp||dltaja Ilgums Nr. 382'2014
36 Gulbalku cirtni ntiseptizét un apstradat ar pretkirmju 2 23 52 Ja ekspozicljas ekas -
© lidzekli. 12. vainagi. m ’ Dalas vad.|Z. Ramina Nr. 2. "Saimniecibas éka Stadija Lapa | Lapas
— - izbave un teritorijas
3.7.  |Apstradat gulbalkus ar bezkrasainu linellu. 12. vainagi. m?2 23,52 Izstradaja |Z. Ramina labiekarto$ana TP AR-3
3.8.  /Atjaunot gulbalku cirtna blivéjumu ar sinam pilna apjoma Adrese: vl novads, LV-5462 o F o ||““““ SIA "l(\irhitt)el_(ta L-Smita
~ ; . . ‘ arbnica
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