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PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Muzeja ekspozicijas €kas Nr.1"Lauku séta" renovacijas un muzeja ekspozicijas €kas Nr.2 "Saimniecibas éka" izblves un
teritorijas labiekartoSana ietvaros, "Vecticibnieku séta" Slutiski, Naujenes pag., Daugavpils novads, izstradats
elektrotehniskas dalas projekts, pamatojoties uz pasutitaja un arhitektiras sadalas tehniskajiem uzdevumiem.

Ekas elektroapgades parametri: Un=230V(50Hz)

Ekas projektéta slodze: Pu=3,04 kW
Pa=2,43kW
la=10,6 A

Tehniska projekta ietvaros paredzéts izblvét jaunu un masdienigu elektroinstalaciju, nomainit slédzus un kontaktligzdas.
Uzstadtt jaunu sadalni SS1. Teritorijas labiekartoSanas ietvaros paredzéts izbvét teritorijas apgaismojumu.

KABELLINJAS:

Elektrisko spéka un apgaismojuma tiklu iek$telpas izpildit ar NYM-J/NYY-J markas kabeliem vai ta analogiem.

Visu kabelu instalaciju telpas veikt atklati, virs koka sienu virsmam - §kérsojumos caur sienam kabeli ievilkt PVC@20/
PVC@25 aizsargcaurulés.

ELEKTRISKAIS SPEKA TIKLS:

Muzeja ekspozicijas €ka Nr.1 "Lauku séta" eso3as sadalnes vieta uzstadit jaunu virsapmetuma sadalni SS1. Sadalnes
aizsardzibas klase ne zemaka par IP40. NomainTt eso3o lietotaja kabeli no eso$as uzskaites sadalens ar jaunu kabeli
NYY-J-3x4mm?, kebeli &ka ievilkt PVC caurulé @50mm. Kabelu ievilk§anu éka veikt ierokot tos zem ékas pamatiem. Uz
jauno sadalni, parslégt tadus esoSos patérétajus ka apsardzes un ugunsgréka atklaSanas signalizaciju (precizét
montazas laika). Muzeja ekspozicijas €ka Nr.1 "Lauku séta" telpas paredzéts izmantot virsapmetuma kontaktligzdas ar
aizsardzibas pakapi ne zeméaku par IP20 ar tre5o zemé&joSo kontaktu, kontaktligzdas uzstadit 0,3m augstuma no tiras
gridas limena.

ELEKTRISKAIS APGAISMOJUMA TIKLS:

Eso83ja muzeja ekspozicijas €ka Nr.1 "Lauku séta" paredzéts saglabat esoSos dekorativos gaismek|us, péc bavniecibas
darbu pabeigSanas, gaismek|us uzstadit atbilstoSi EL sadalas apgaismojuma elektroapgades planam.

Projektéjama muzeja ekspozicijas €ka Nr.2 "Saimniecibas €ka", japasita un jauzstada analogi eso$a muzeja
ekspozicijas €kas Nr.1 "Lauku séta" dekorativie gaismekli.

Esos$a un projektéjama muzeja ekspozicijas éku telpas paredzéts izmantot virsapmetuma slédzus ar aizsardzibas klasi
ne zemaku par IP20, slédzus uzstadit 1,0m augstuma no tiras gridas limena.

ZEMEJUMS:

Zeméjuma kontdra izblvét izmantojot karsti cinkotu plakandzelzi 40 x 4 mm un zemé&juma elektrodus @20, 1=3,0 m
(2x1,5m). Zemé&juma kontdra kopéja pretestiba Rz<4 Q. Ja $is nosacijums netiek izpildtts, tad nepiecieSams veikt
papildus pasakumus, normativas pretestibas sasniegSanai (papildinot ar zemé&juma elektrodiem). Plakandzelzi guldtt
zemé, 0,5 m dzijJuma, vismaz 1,0 - 1,5 m no ékas pamatiem. Virs zemé&juma kontdra 0,15 - 0,2m uzstadtt bridinajuma
lenti. Visi savienojumi zem zemes ir jaizolé ar pretkorzijas lentu. Ekas iek$pusé izveidot potencialu izlidzinogo sistému.
Blakus ékas elektrosadalnei, 0,3m augstuma no tiras gridas limena uzstadit potencializlidzino$o kopni, savienojot to ar
aréjo zeméjuma kontdru. Pie potencializlidzino$as kopnes pievienot €kas elektrosadaln un citas stravu vadosas iekartas,
kas normali neatroadas zem sprieguma, bet izolacijas bojajuma gadijuma var pie ta noklGt. Visus darbus izpildit saskana
ar spéka esosajiem normativajiem dokumentiem.

TERITORIJAS TIKLI:

Muzeja ekspozicijas €ku pieguloSas teritorijas labiekartoSanas ietvaros paredzeéts izblvét laukuma ara apgaismojumu.
Apgaismojuma Iniju nobarot no projektéjamas sadalnes SS1, kas uzstadita eso$aja muzeja ekspozicijas &ka Nr.1
"Lauku séta". Ara apgaismojuma vadibai sadalné SS1 paredzt slédzi.

Projektéjamos apgaismojuma un spéka kabelus guldit zemé ne seklak par 0,7m dziluma no planéjamas zemes
virskartas, zem braucamas dalas 1,0m, kabeli ievelkot PVC@50 aizsargcaurulé. Teritorijas apgaismojumam paredzéts
izmantot NYY-J-3x2,5 zemé guldamus kabelus. Virs kabeliem, 0,25m zemé, parklat tos ar bridindjuma lenti.
Laukuma apgaismojumam paredzéts izmantot parka tipa gaismeklis, f."ES-SYSTEM", "OCP-70R", IP55, ar
augstspiediena natrija spuldzi 1x70W, koniska, krasota metala balstad h=5,5m (5,0m virs zemes). Balsta uzstadama karba
ar C6A automatslédzi un kontaktligzdu. Balstu krasojumu precizét pirms montazas darbu uzsak3anas pie atbildiga
projekta arhitekta.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam,kuras noraditas blvprojekta, liecina tikai par
So izstradajumu un iekartu kvalitdtes un apkalpoSanas ITmeni. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir
iespéjama ar citam tehniski analogam iekartam, materialiem un izstradajumiem. Ja 1 nomaina izdarita bez
saskano$anas ar projektétaju, atbildibu par visam no ta izrieto§am sekam uznemas montazas darbu veicéja firma, kas
izdarijusi S0 nomainu.

Visus darbus izpildit saskana ar "ElektroietaiSu izblves noteikumiem"”, "Elektrisko tiklu aizsardzibas noteikumiem" un
citiem pastavoSiem normativiem aktiem.
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