Poz.5. A) Nojaukt eso$o skurstena galu virs juma plaknes [Tmena.

B) Tirit un Suvot esoSi skursteni.
C) Parmarét skurstena galu izmantojot atgatos originalos
mala kiege|us vai ar rokam gatavoto A/S "Lode" apdares kiegeli "Sencis":
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1.) Izmérs 250x120x65(h)mm
2.) Spiedes stipriba = 30 N/mm2
3.) Udensuzsiice = 7%
4.) Salizturibas cikli = 100
5.) Virsma = dabiga
D) Skurstena pieslégumu jumta segumam izveidot ar mala apdari.
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ZIEMELU FASADES DARBU SPECIFIKACIJA (dots daudzums bez pielaidém)
Poz. Nosaukums Mérvieniba | Daudzums Piezimes Poz. Nosaukums Mérvieniba | Daudzums | Piezimes
1. Laukakmens miru pamatu plaknes restauracija. m? 5,50 4. Ardurvju renovvacua. — - -
4.1. Restaurét esosas ardurvis AD-2. Skat. piezimi Nr. 2. gb. 1
44 TNt pamatu akmenu biologiskos uzslanojumus un m? 550 5. Skurstena renovacija.
atmosféras radttos nosédumus. D &t %o skurst U virs iumt
1.2.  ||ztirit sabirzu$o Suvju aizpildijumu. m?2 5,50 5.1. Zoergon ©1 85050 skurstena galu virs Jumta seguma m? 0,4
13 Aizpildit izdrupusas Suves ar smilts-kalku javu un m? 550 L ) ) _ .
.. maza izméra akmeniem un akmens lauskam. , Pa_rmu_re? skurstepa galu_ izmantojot atgutos originalos
5.2. mala kiegelus vai ar rokam gatavotos A/S "Lode" m?3 0,4
Izveidot pieguloSo reljefu ar kritumu nost no ékas apdares kiegelus"Sencis"
1.4. pamatiem, lai novaditu virszemes tdenus nost no - - skat. Vertikalo planojumu - - - — - .
majas pamatiem. 5.3. TirTt un Suvot esoSo skursteni visa augstuma. m 8,6
2. Pamatu nosedzo3a déla uzstadisana. tek/m 11,00
2.1. Demontét esoSo cokola déli. tek/m 11,00
2.2. Uzstadit jaunu pamatus nosedzoso déli. tek/m 11,00 PIEZIMES:
] L , 1. Pielaujams saglabat eso$os vainaga balkus, ja restauracijas darbu laika nav konstatéti batiski bojajumi.
3. Gulbalku cirtna restauracija. i 25,8 2. Notirit krasu no visam renovéjamam koka detalam. Visas virsmas apstradat ar antiseptiki un parklat ar ara
3.1. Demontét esoSos pakSu apSuvumus tek/m 4,30 darbiem paredzétu bezkrasainu linellu.
3.2. Maintt cirtna divas aug3éjas balku rindas L~6,0m gb. 2 Skat. piezimi. Nr. 1.
3.3.  |Attirit gulbalku cirtni. 12. vainagi. m? 29,64 Pasutitajs: Daugavpils novada Bvprojekts: Muzeja ekspozicijas &kas| pagititaja ligums Nr. 1.3-16/2
el — — — Kultaras parvalde Nr. 1."lauku séta"renovacija, Izoilditaia Ii Nr. 382-2014
3.4 Gulbalku cirtni ntiseptizét un apstradat ar pretkirmju mz 29.64 Adrese: Rigas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Muzeja ekspozicijas &kas Zpiiditaja ligums Nr. -
o [tdzekli. 12. vainagi. ' Dalas vad.|Z. Ramina Nr. 2. "Saimniecibas éka" Stadija Lapa | Lapas
3.5. |Apstradat gulbalkus ar bezkrasainu linelju. 12. vainagi. m? 29,64 \zstradaja |Z. Ramina ZbIIve un teritorijas TP AR5
3.6.  |Atjaunot gulbalku cirtna blivéjumu ar sinam pilna apjoma Adrese: ;Vecticibnieku séta’ Slutiski Navjenes pag., |““““ SIA "Arhitekta L.Smita
augavplls novads, - I -
— } . _ . ‘ darbnica”
Mérogs 1:50 Dzivojamas majas ““ H“““ Biivkomersanta registracijas
INV. Nr. ziemelu fasade il | I Nr. 2256-R




