A) Nojaukt eso$o skurstena galu virs juma plaknes lTmena.

PIEZIMES:

1. Pielaujams saglabat esoSos vainaga balkus, ja restauracijas

B) Tirit un Suvot esosi skursteni.
C) Parmarét skurstena galu izmantojot atgltos originalos
mala kiegelus vai ar rokdm gatavoto A/S "Lode" apdares

kiegeli "Sencis":

1.) Izmérs 250x120x65(h)mm

bezkrasainu line|lu.

darbu laika nav konstatéti batiski bojajumi.
2. Notirit krasu no visam renovéjamam koka detalam. Visas virsmas
apstradat ar antiseptiki un parklat ar ara darbiem paredzétu

3. Visas izgatavotas koka detalas apstradat ar antiseptiki un

2.) Spiedes stipriba = 30 N/mm2

parklat ar ara darbiem paredzétu bezkrasainu line|ju.

Poz.5. 3.) Udensuzsiice = 7%
4.) Salizturibas cikli = 100
5.) Virsma = dabiga
D) Skurstena pieslégumu jumta segumam izveidot ar skarda apmali. _
\\Materialu apjomi ieklauti ziemelu fasades darbu tabula. BALSTEKLA IZVIRZITAIS GALA PROFILS
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Poz. Nosaukums Mervieniba Daudzums
AUSTRUMU FASADES DARBU SPECIFIKACIJA (dots daudzums bez pielaidém) . - N
4. Zelmina restauracija. m 8,70
Poz. Darbu veids Mérvieniba | Daudzums Piezimes 4.1. [Tt zelmina délus m? 8,70
1 Laukakmens maru pamatu plaknes (Ekas pamati un mz 930 4.2. Antiseptizét zelmina délus m? 8,70
" |pagraba noejas sienu plaknes) restauracija. ’ _ . . .
- P Y 4.3. Protezét zelmina rotajuma deéli tek/m 5,85
11 Tirit pamatu akmenu biologiskos uzslanojumus un mz 930
" latmosféras raditos nosédumus. ’ 5. Logu restauracija.
1.2, |lztirtt sabirzu$o Suvju aizpildtjumu. m? 9,30 51. Res’EaL!rét loga L-2 sandriku, sl&gus, aplodas. Skat. gb. 2
piezimi Nr. 2.
maza izméra akmeniem un akmens lauskam. 5.2. |palodzes(telpas pusé) kopiju par paraugu izmantojot gb. 2
Izveidot piegulo$o reljefu ar kritumu nost no ékas logu L-1.Skat. piezimi Nr. 3.
1.4. |pamatiem, lai novaditu virszemes Gdenus nost no - - skat. Vertikalo planojumu . .
majas pamatiem. 5.3. Restaurét logu bloku L-5. Skat. piezimi Nr. 2. gb. 1
2. |Pamatu nosedzosa d€la uzstadisana. tek/m 3,55 6. Ardurvju restauracija.
2.1. |Demontét esoSo cokola déli. tek/m 3,55 6.1. Demontét esoSas ardurvis. gb. 1
2.2. |Uzstadtt jaunu pamatus nosedzoSo déli. tek/m 3,55 Restaurét ardurvju ailu eso$a laukakmens mart. Ailas
) - 6.2. restauracijai izmantot eso$os mala kiegelus un pléstos gb. 1
3. |Gulbalku cirtna restauracija. m? 15,48 laukakmenus.
3.1. |Demontét apSuvumu zem palodzu zona. m? 4,20 Izgatavot ardurvis par prototipu izmantojot ardurvis
- N N N 6.3. AD-2. Ardurvju izméru noteikt péc ailas izveides. Skat. gb. 1
3.2. Demontét esoSos pakSu apSuvumus tek/m 4,30 piezimi Nr. 3.
3.3. Mainit cirtna divus augsgjas balku rindas L~6,0m gb. 2 Skat. piezimi. Nr. 1. Pasutitajs: aallltanpiIS_nm:gda Bavprojekts: Muzeja ekspozicijas ékas| pagititaja ligums Nr. 1.3-16/2
e ey . v v . . ulturas parvailae Nr. 1."lauk eta" acij , o gy 4=
3.4. Maintt cirtna Cetras apaksé&jas balku rindas L~6,0m gb. 4 Skat. piezimi. Nr. 1. Adrese: Rigas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Mruzejaa:ksupziizij;?gl:aa:ua Izpilditaja llgums Nr. 382-2014
3.5. |Attirit gulbalku cirtni. 12. vainagi. m? 15,48 Dalas vad.|Z. Ramina N2 ﬁi'?;?i'fo?i?;: eka Stadija Lapa | Lapas
3.6, (Gulbalku cirtni nfiseptizat un apstradat ar pretkirmju - 1548 Izstradaja |Z. Ramina labiekarto§ana LLis AR-2
" |lidzekli. 12. vainagi. ’ Adrese: e o g o PO SIA "Arhitekta L.Smita
3.7. |Apstradat gulbalkus ar bezkrasainu linellu. 12. vainagi. m? 15,48 M& 1:50 . ||““““ darbnica"
. . . _ . erogs : Dzivojamas majas Bivkomersanta registracijas
3.8. |Atjaunot gulbalku cirtna blivéjumu ar siinam pilna apjoma INV. Nr. austrumu fasade il Nr. 2256-R




