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Z. Ramiņa

Adrese:

Būvprojekts: 

„Vecticībnieku sēta" Slutiški, Naujenes pag.,
Daugavpils novads, LV-5462

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2
Izpildītāja līgums Nr. 382-2014

Z. Ramiņa

PĀRSEGUMA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. Nosaukums Izmērs (mm) Mērvienība Daudzums Mērvienība Apjoms

1. Sija - aptēsts apaļkoks ~150x200, L=~6300 gb. 5 m³ 0,94

2. Grīdas dēļi (pārsegumam 
P6 un P7) 38x~150 līdz ~200, L=~4600 m² 59,00 m³ 1,76

3. Griestu dēļi (pārsegumam 
P6 un P7) 38x ~200, L=1400 m² 7,25 m³ 0,28

4. Griestu dēļi 38x ~200, L=1550 m² 47,5 m³ 1,81

JUMTA KONSTRUKCIJU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. Nosaukums Izmērs (mm) Mērv. Daudzums Mērv. Apjoms

1. Spāre - aptēsts apaļkoks D~160, L~5420 gb. 16 m³ 1,884

2. Trīskāršs plēsto apses skaidu 
segums (70 skaidas/1m2)  100x750(garums)

- - m² 112,50

- - gb. 7875

3. Trīskāršs plēsto apses skaidu kore. 100x750(garums)
- - tek./m 12,20

- - gb. 244

4. Apaļkoka lata D~80, solis 350 m² 112,50 m³ 1,248

5. Vienkāršs vēja dēlis b=25x250 L=4600 tek./m 18,40 m³ 0,05
6. Kaltas melnā metāla naglas L=150 - - kg 3
7. Naglas skaidu jumtam L=60 - - kg 5
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Atvērt aizmūrēto ventilācijas lūku.
Uzstādīt metāla resti telpas pusē.
(~400x500(h)mm)

BĒNIŅU PLĀNS ar siju izvietojuma plānu
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JUMTA PLĀNS
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PIEZĪMES JUMTA PLĀNAM: 
1. Jumta plakņu slīpumi - 40ᴼ.
2. Jumta ieseguma materiāls - Trīskāršs plēsto skaidu segums (70 skaidas /1m2).
Plēstas, pirms uzklāšanas ar bezkrāsainā antiseptiķi antiseptizētas koka skaidas
(apses koksne) 100 x 750(garums)mm. Skaidu pārseguma virzienu mainīt katrai
skaidu rindai. Visām skaidu rindām jābūt taisnām. Skaidas stiprināt ar 60x1,8mm
naglām. Jumta klāja rindās katru skaidu stiprināt ar vienu naglu skaidas augšējās
puses vidū. 
3. Jumta kores rindā katru skaidu stirpināt ar vairākām naglām.
Neviena nagla nedrīkst palikt nenosegta.
Kores rindā katra nākamā skaida pārsedz 50mm.
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Telpas platība
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TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.k. Nosaukums Platība (m2)

1. Sinces 6,80
2. Istaba 28,00
3. Klētes 11,20
4. Maltuve 5,20
5. Pagrabs 12,90

KOPĀ: 64,10

Pagrabs
13,00 m²
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Dzīvojamās mājas plāns, bēniņu
plāns, pagraba plāns un

jumta plāns.
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PIEZĪMES:
1. Koka detaļas - priedes koksne,
ja specifikācijā nav norādīts savādāk.
2. Visas koka detaļas apstrādāt ar
bezkrāsainu antiseptiķi. 

AR-6
Izstrādāja I. Rozentāle


