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] 9000 L 5340 L 1. Jumta plaknu slipumi - 400°.
i 1 i 2. Jumta ieseguma materials - TriskarSs plésto skaidu segums (70 skaidas /1m2).
| | | Plestas, pirms uzklaSanas ar bezkrasaina antiseptiki antiseptizétas koka skaidas
@ @ @ (apses koksnes skaidas) 100 x 750(garums)mm. Skaidu parseguma virzienu mainit
katrai skaidu rindai. Visam skaidu rindam jabat taisnam. Skaidas stiprinat ar
JUMTA PLANS A B 60x1,8mm naglam. Jumta klaja rindas katru skaidu stiprinat ar vienu naglu lubinas
S S— >| augiéjas puses vidd.
skatit lapa AR-12 skatit lapa AR-12 3. Koka elemtnu robezstipribai saskana ar LBN 209-99 jaatbilst 2. $kiras
kokmaterialiem no skuju kokiem. Maksimali pieJaujamais kokamaterialu mitrums 20 %.
| 9000 | 5340 i 4. Koka elementu virsmas jaapstrada ar antipiréniem un antiseptikiem, kas tos
! 15940 ! ‘ pasarga no uguns un biologiskas iedarbibas.
| | | 5. Koka konstrukciju virsmas, kas pieskaras laukakmens mrim jaizolé ar bérza tasi.
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I | I JUMTA KONSTRUKCIJAS UN SEGUMA MATERIALU SPECIFIKACIJA
@ B — ) 7 Nr.p.k. Nosaukums Izmérs (mm) Mérv. Daudzums Mérv. | Kopéjais apjoms
1. Spare - aptésts apalkoks D~160, L~4600 gb. 11 m?3 1,52
2. Spare - aptésts apalkoks D~160, L~5420 gb. 11 m?3 1,5
3. Savilce - aptésts apalkoks D~120, L~3550 gb. 11 m?3 0,99
TriskarSs plésto apses - - m?2 172,80
4. skaidu segums (70 100x750(garums)
skaidas/1m2) - - gab. 12096
Triskarss plésto apses - - tek./m 15,94
= 5. . 100x750
xN % § xm skaidu kore x750(garums) - - gab. 669,5
~ © -~ 6.  |Apalkoka lata D~80, solis 350 - - m? 3
X X
< < 7. |Vienkarss véja délis b=25x180 L=5500 tek./m 22,00 m? 0,05
% % 8. Kaltas melna metala naglas L=150 - - kg 3
.:_5 é 9. Naglas skaidu jumtam L=60 - - kg 5
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