
Daļas vad.

Mērogs
INV. Nr.

Stadija Lapa Lapas
TP

Pasūtītājs: Daugavpils novada
                  Kultūras pārvalde

SIA "Arhitekta L.Šmita 
darbnīca"

Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R

     Muzeja ekspozīcijas ēkas
Nr. 1."lauku sēta"renovācija,
Muzeja ekspozīcijas ēkas
Nr. 2. "Saimniecības ēka"
izbūve un teritorijas
labiekārtošanaIzstrādāja

Z. Ramiņa

Adrese:

Būvprojekts: 

„Vecticībnieku sēta" Slutiški, Naujenes pag.,
Daugavpils novads, LV-5462

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2
Izpildītāja līgums Nr. 382-2014

Z. Ramiņa
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PAGRABA NOEJAS JUMTA  MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Poz. Nosaukums Izmērs (mm) Mērv. Daudzums Mērv. Apjoms

1.
Bērza tāss 
hidroizolācija virs 
akmens pamatiem

Platums ~200 - - tek./m 48,00

2. Mūrlata- aptēsts 
apaļkoks D~150, L=2200 gb. 2 m³ 0,10

3. Spāre - aptēsts 
apaļkoks D~100, L=1680 gb. 6 m³ 0,06

4.
Trīskāršs plēsto apses 
skaidu segums (70 
skaidas/1m2)  

100x750(garums)
- - m² 172,80

- - gab. 12096

5. Trīskāršs plēsto apses 
skaidu kore. 100x750(garums)

- - tek./m 15,94

- - gab. 669,5

6. Apaļkoka lata D~80mm, solis 350mm m² 172,80 m³ 0,02

7. Vienkāršs vēja dēlis 80x25, L=2700 gb. 2 m³ 0,01

8. Skārda loksne Loksnes platums ~ 300 - - tek./m 3,40
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PAGRABA NOEJAS JUMTA SPĀRU PLĀNS
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PAGRABA NOEJAS JUMTA PRETSKATS

PIEZĪMES: 
1. Jumta plakņu slīpumi - 15ᴼ.
2. Koka detaļas - egles koksne.
3. Visas koka detaļas apstrādāt ar bezkrāsainu antiseptiķi. 
4. Jumta ieseguma materiāls - Trīskāršs plēsto skaidu segums (70 skaidas /1m2). Plēstas, pirms uzklāšanas
ar bezkrāsainā antiseptiķi antiseptizētas koka skaidas (apses koksnes skaidas) 100 x 750(garums)mm.
Skaidu pārseguma virzienu mainīt katrai skaidu rindai. Visām skaidu rindām jābūt taisnām. Skaidas stiprināt ar
60x1,8mm naglām. Jumta klāja rindās katru skaidu stiprināt ar vienu naglu lubiņas augšējās puses vidū.
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1:25 Pagraba noejas pārsegums.
Materiālu specifikācija.


