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Esošs laukakmens mūris

Attīrīt laukakmeņu klājumu no bioloģiskā apauguma,
smiltīm un augiem

Esošs laukakmeņu klājums

Noņemt auglīgās augsnes kārtu ~ 15cm dziļumā
Smilts/grants maisījums b~10cm

Noņemt auglīgās augsnes kārtu ~ 15cm dziļumā
Smilts/grants maisījums b~10cm
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Attīrīt laukakmeņu klājumu no bioloģiskā apauguma,
smiltīm un augiem

Esošs laukakmeņu klājums

Poz.9. Dēļi b=38x120÷180xL3000
Poz.8.Sija - baļķis D~200, solis=1450

Spāre D=160mm,
L=5400mm
Solis 1450mm

Latojums D-80, solis 350

Trīškāršs plēsto skaidu
segums (100x750)
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Spāre D=160mm,
L=5400mm
Solis 1450mm

Latojums D-80, solis 350

Trīškāršs plēsto skaidu
segums (100x750)

Poz.10. P1-Platība - 43,90 m²

Poz.11.P2-Platība - 35,80 m²Poz.9. P3-Platība - 65,50 m²

PĀRSEGUMU UN GRĪDU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Poz. Nosaukums Izmērs (mm) Mērv. Daudzums Mērv. Apjoms

8. Sijas-aptēsts apaļkoks D~200, L=7500 gb. 7 m³ 6,59
9. Dēļi (pārsegumam P3) 38x~120 līdz ~180, L=3000 m² 65,50 m³ 1,12

10. Grīdas segums P1 Esošā seguma tīrīšana m² 43,9 m² 43,9

11. Grīdas segums P2 Smilts grants maisījums m² 35,8 m³ 3,58

PIEZĪMES: 
1. Koka elemtnu robežstiprībai saskaņā ar LBN 209-99 jāatbilst 2. šķiras
kokmateriāliem no skuju kokiem. Maksimāli pieļaujamais kokamateriālu mitrums 20 %.
2. Koka elementu virsmas jāapstrādā ar antipirēniem un antiseptiķiem, kas tos
pasargā no uguns un bioloģiskās iedarbības.
3. Koka konstrukciju virsmas, kas pieskaras laukakmens mūrim jāizolē ar bērza tāsi.
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Poz.9. Dēļi b=38x120÷180xL3000
Poz.8.Sija - baļķis D~200, solis=1450

Poz.9. P3-Platība - 65,50 m²
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