
Daļas vad.

Mērogs
INV. Nr.

Stadija Lapa Lapas
TP

Pasūtītājs: Daugavpils novada
                  Kultūras pārvalde

SIA "Arhitekta L.Šmita 
darbnīca"

Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R

     Muzeja ekspozīcijas ēkas
Nr. 1."lauku sēta"renovācija,
Muzeja ekspozīcijas ēkas
Nr. 2. "Saimniecības ēka"
izbūve un teritorijas
labiekārtošanaIzstrādāja

Z. Ramiņa

Adrese:

Būvprojekts: 

„Vecticībnieku sēta" Slutiški, Naujenes pag.,
Daugavpils novads, LV-5462

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2
Izpildītāja līgums Nr. 382-2014

Z. Ramiņa
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1:25 Ārdurvju ĀD-1 shēmas
un materiālu specifikācija.

ARD-2

ĀRDURVJU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Poz. Nosaukums Izmērs (mm) Mērvienība Daudzums Mērvienība Apjoms

1. Karkasa dēlis 38x100x1800 gb. 2
m3 0,024

2. Karkasa dēlis 38x100x890 gb. 3

3. Karkasa atgāznis 25x170÷200x1800(h) gb. 1 m3 0,005

4. Antiseptizēts, gludi 
noslīpēts kāts (apse) D=70, L=1500 gb. 1 m3 0,023

5. Kalta metāla 
aizslēģšanas klape ~ 80 x250 gb. 1 - -

6. Kalts metāla viras 
stiprinājums H~180 gb. 2 - -

7. Kalta metāla vira b=50, L~650 gb. 2 - -
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Kūts durvju plāns

Mezgls 7

PIEZĪMES:
1. Koka detaļas - priedes koksne, ja specifikācijā nav
norādīts savādāk.
2. Visas koka detaļas apstrādāt ar bezkrāsainu
antiseptiķi. 
3. Durvju stabiem izcirst gropes vērtnei.
4. Durvju stabus balstīt uz plēsta laukakmens,
izolējot to ar bērza tāsi.


