A) Nojaukt esoSo skurstena galu virs juma plaknes Iimena.

B) Tirit un Suvot esosi skursteni.
C) Parmarét skurstena galu izmantojot atgatos originalos

mala kiege|us vai ar rokam gatavoto A/S "Lode" apdares kiegeli "Sencis":

1.) Izmérs 250x120x65(h)mm

2.
3.
4.

Spiedes stipriba = 30 N/mm2
Udensuzsice = 7%
Salizturibas cikli = 100

5.) Virsma = dabiga
D) Skurstena pieslégumu jumta segumam izveidot ar skarda apmali.

Materialu apjomi ieklauti zieme|u fasades darbu tabula.

Poz.5.

BALSTEKLA IZVIRZITAIS GALA PROFILS

M 1:10

Poz.4. 550
Zudu$o rotajumu posmu protezéSana
Balstekla izvirzitais gals Balstekla izvirzitais gals
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Poz.1. L
RIETUMU FASADES DARBU SPECIFIKACIJA (dots daudzums bez pielaidém)
Poz. Nosaukums Meérvieniba | Daudzums Piezimes Poz. Nosaukums Meérvieniba | Daudzums | Piezimes
. e >
1. Laukakmens miru pamatu plaknes restauracija. m? 3,50 s Zelmina restauracija. m 8,70
4.1. Tirit zelmina délus m? 8,70
11 Tirtt pafnatu ak_mer,lu bl9|OgISKOS uzslanojumus un mz 350 42 Antiseptizat zelmina délus m2 8,70
atmosféras raditos nosédumus. ’ 43 Protezét zelmi e dali tek/ 585
1.2, |Iztirit sabirzu$o $uvju aizpildijumu. m? 3,50 5. Trotezel zeimina rotajuma den exm !
T P : . 5. Logu restauracija.
13 Aizpildit izdrupu8as Suves ar smilts-kalku javu un mz 350 — - —
" Imaza izméra akmeniem un akmens lauskam. ’ 51 I'\’_es’Eau_r[(\eIt |0298 L-2 sandriku, slégus, aplodas. Skat. gb. 1
piezimi Nr. 2.
Izveidot piegulo$o reljefu ar kritumu nost no ekas . -
1.4.  |pamatiem, lai novaditu virszemes tGdenus nost no - - skat. Vertikalo planojumu Izgatavot loga L-2 ramja, vértnu, aplodu (telpas puse),
majas pamatiem. 5.2.  |palodzes(telpas pus€) kopiju par paraugu izmantojot gb. 1
logu L-1. Skat. piezimi Nr. 3.
2. Pamatu nosedzo$a déla uzstadisana. tek/m 6,25 5.3.  |Restaurét logu bloku L-3. Skat. piezimi Nr. 2. gb. 1
21. Demontét esoso cokola déli. tek/m 6,25 54. Restaurét logu bloku L-4. Skat. piezimi Nr. 2. gb. 1
2.2. Uzstadit jaunu pamatus nosedzo$o déli. tek/m 6,25 _
PIEZIMES:
3. Gulbalku cirtna restauracija. m? m2 1. Pielaujams saglabat esoSos vainaga balkus, ja restauracijas darbu laika nav konstatéti batiski bojajumi.
— - - — S 2. Notirit krasu no visam renovéjamam koka detalam. Visas virsmas apstradat ar antiseptiki un parklat ar ara
3.1.  |Demontét apsuvumu zem palodzu zona. m 4,20 darbiem paredzétu bezkrasainu line|ju.
3.2. Demontét esoSos pakSu apSuvumus tek/m 4,30 3. Visas izgatavotas koka detalas apstradat ar antiseptiki un parklat ar ara darbiem paredzetu bezkrasainu linellu.
54 cia Gtss ek bl s -6 o |4 et plzmine T P e e oo Wi iopeziies ] Pasitisa igums Nr. 13162
4. aintt cirtna Cetras apakséjas balku rindas L~6,0m . at. piezimi. Nr. 1. -1 ) sditaia I .
35 ATt Ib’ U Girtni 22 v Jin : kd ?‘nz 1548 P Adrese: Rigas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Muzeja ekspozicijas ékas |Zp||dltaja Ilgums Nr. 382-2014
- guibasu ol 12 vanagl. - ! Dalas vad.|Z. Ramina Nr. 2. "Saimniecibas gka" Stadija Lapa | Lapas
36 (:“aulbal_lgu C|rtn|.nt|s§pt|zet un apstradat ar pretkirmju mz 15,48 Izstradaja |Z. Ramina Lobiokartasana J TP AR-4
[Tdzekli. 12. vainagi. v e SIA " ATitokta L&
tow ectici I:]Ie u seta utiski, Naujenes pag., LU H . 't
3.7.  |Apstradat gulbalkus ar bezkrasainu linellu. 12. vainagi. m? 15,48 - rO%°" Daugavpis novads, Lv-5462 ll““““ drarlbiic:' mita
3.8. |Atjaunot gulbalku cirtpa blivajumu ar sinam pilna apjoma Merogs 1:50 Dzivojamas majas Bavkomersanta registraciias
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