PASKAIDROJUMA RAKSTS

Péc noslégta liguma Nr.04/14 no 11.02.2014 starp Medumu internatpamatskolu un SIA , Ekolat”
ir izstradats tehniskais projekts ,KANALIZACIJAS TIKLA PIESLEGUMA 1ZBUVE MEDUMU PAGASTA
KANALIZACIJAS TIKLAM. Medumu internatpamatskolai kanalizacijas tikla piesléguma izbGvi
Medumu pagasta kanalizacijas tiklam Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasta, Daugavpils
novada”. Darba uzdevuma mérkis ir Medumu internatpamatskolas kanalizacijas tikla piesléguma
izblve Medumu pagasta Medumu ciemata kanalizacijas tiklam. Tehniskais projekts ir izstradats
pamatojoties Daugavpils novada bidvvaldes planosanas un arhitektiiras uzdevumu un ieintereséto

institdciju tehniskajiem noteikumiem.
ESOSA SITUACIJA

Medumu speciala internatpamtskola ir izvitota Ilgas iela 15, Medumos, Medumu pagasta,
Daugavpils novada. Internatpamatskola nodrosina bérnu ar ipasam vajadzibam apmacibu. Lielaka
dala skolénu ir no Daugavpils novada, paréjie — no Daugavpils. Skola audzekni ne tikai macas,
bet arl dzivo: vairums skolénu te ierodas pirmdienas un tikai piektdienas péc stundam brauc
majas. Skola tiek apmaciti Medumu internatpamatskolas teritorija ietilpst: skolas korpuss, katlu
maja, paligékas, sporta laukums. Skolai ir ednica, kas nodrosina skolnieku un darbinieku
barosanu. Uz izvada no virtuves ir uzstadits tauku uztvéréjs, kas regular tiek uzturéts un
apkalpots. Internatpamatskola Gdenspadeve tiek nodrosinata no Medumu ciema centralizétas
Udensapgades sisteémas. Vid&jais Gdens patérinS ap 5 m3/dnn un mainas atkariba no sezonas.
Skolai ir sava kanalizacijas sisteéma, kas atjaunota un pilnveidota 2008.g.-2009.g. laika.
Kanalizacijas notekldeni tiek savakti vienkopus un novaditi lokajas notekldenu attiriSanas
iekartas. Notekldenu attiriSsanas iekartas ir tris rinda izblvéti pazemes tiparezeruari, kas paredz
notekddenu attiriSanu pielietojot biologiskas attiriSanas metodi. Uz projekta izstrades laiku lokalas
notekiddenu attiriSanas iekartas ir mehaniski bojatas un turpmak notekidenu attiriSanai nav
izmantojamas. Lidz ar to ST projekta uzdevums ir paredzét pieslégumu Centralizétajiem Medumu
ciema kanalizacijas tikliem. Skolai lietus kanalizacija no jumtiem tiek savakta atseviski no

sadzives kanalizacijas. Lietus kanalizacijai ir izplide melioracaijas gravi.

Medumu ciema centraliz€tajai udensapgades un kanalizacijas sistémai ir izstradats tehniskais
projekts ,(sk.tehnisko projektu Nr.5-26/52 "UDENSVADA UN KANALIZACIJAS TIKLU IZBUVE UN
REKONSTRUKCIJA Daugavpils novada, Medumu pagasta, Medumu ciema (Ilgas iela))”, kura ir
paredzeta kanalizacijas tiklu izbuve gar Medumu ciema Ilgas ielu. Ciema projekta ir paredzéta
piesléeguma iesp€ja ari Medumu internatpamatskolai. Pieslegumam paredzéta aka K1-52.
Parnesot aku K1-52 blakus cita projekta planotajai KSS-4 ir iesp&jams pieslégties ar skolas
kanalizaciju ar paSteces kanalizacijas tikliem. Projekta tiek izpilditas pagasta parvaldes prasibas,
kas noraditas Medumu pagasta parvaldes tehniskajos noteikumos. Piesléeguma risinajumi

projekté&jamiem tikliem ir saskanoti ar Medumu pagasta parvaldi.



Medumu internatpamatskolas pieslégSanai cetralizétajiem ciema kanalizacijas tikliem ir jaizbavé
jauni kanalizacijas tikli no OD250 mm carulém. Kanalizacijas tiklu izblve uzsakama no akas EK-1,
partverot visus atzarojumus no skolas korpusa. Nemot véra reljefu ir nepiecieSams paredzét
kanalizacijas ieblvi neliela dziluma. Lai novérstu kanalizacijas aizsalSanu posms pie akas AK1-3
lidz akai AK1-5 (saskana ar garenprofilu) ir jaapber ar mineralo grunti. Minimalajam caurlvada
iebdves dzilumam ir jabdt lielakam par 0,7 m lidz caurules augsSai. Specifikacijas un projekta
iztradei par pamatu nemta geologiska izpéte no projekta ,UDENSVADA UN KANALIZACIJAS TIKLU
IZBUVE UN REKONSTRUKCIJA Daugavpils novada, Medumu pagasta, Medumu ciema (Ilgas
iel@))”, ka internatskolas darbinieku informacija. Gruntis projekta vieta ir malainas un zemakajas

vietas var but augsts gruntsudens limenis.

PaSteces kanalizacija ar diametru izblvéjama no SN8 stingruma klases dubultsienu polipropiléna
(PP) uzmavu caurulém vai PVC materiala caurulém, kas paredzeétas saimnieciskajai kanalizacijai
un kuras atbilst LVS EN 13476-3. Pasteces kanalizacijas izblve veicama saskana ar caurulu
razotaja instrukcijam. Kanalizacijas tiklu parbaudes péc izblives javeic saskana ar LVS un
Pasltitaja prasibam. Kanalizacijas akas paredzéts izblveét no rdpnieciski izgatavotiem
dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917.
Teknes betonét no B25, markas betona. Lai nodroSinatu dzelzsbetona aku hidroizolaciju,
apakséjam elementam jabat ,glazes” tipa un elementi jasavieno ar specialu blivgumiju. Akam
jabdt aprikotam ar kapsliem. Slapjas gruntis janodrosina aku dubulta hidroizolacija. Likam jabat
ar endi, gumiju starp likas korpusu un liku. Cuguna |lGkam jabadt izgatavotam un stipruma klases
jaizveélas saskana ar EN124 standartiem. Zalaja zona jaizmanto keta vaki ar nestsp&ju 250 kN,
tiem ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas. Skérsojot dzelzsbetona akas sienu ar caurujvadu,
tas jaievieto rlpnieciski razota aizsargCaula. Veicot tiklu izblvi javeic visas parbaudes kadas

noteiktas Latvijas normativajos aktos

Blvniecibas laika blvuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attieciba uz blvmaterialiem, to uzglabasanu, bivdarbiem, atkritumiem.

Veicot blivdarbus jaievéro Regionalas vides parvaldes prasibas.

Caurulvadus ir atlauts izblvet tikai sausa buvgravi. Vietas, kur ir augsts gruntsudens limenis
blvniekam pasSam japrecizé metode ar kadu nosusinat transeju: veicot grunts Gdenu atsiknésanu
vai gruntstidens pazeminasanu. Ja tiek noteikts Tss projekta realizacijas (blvdarbi) laiks, tad , lai
izblOvétu caurulvadus (kanalizacija) mitras mala un smilSmala gruntis, tad nepiecieSams So mitro
grunti izvest un nomainit ar rupju smilti (vai citu grunti) kuru var sablietét lidz blivéSanas pakapei

Dr>85% (zalaja zona).
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