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Piezimes:
1. Svaiga giasa ienemSanas un atrstradata gaisa izme$anas vadus izolét ar pretkondensata izolaciju Armacell AF, b=32mm.
2. Gaisa vadu piesaistes un augstuma atzimes precizét montazas procesa.
3. Gaisa vadi un gaisa apstrades iekartas planos uzraditas nosactti bez piesaistém.
Kods: Izmainas: Izm. izdarija: Datums:

REVIT RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS NAV SPEKA

Amats Uzvards Paraksts: | Datums: Buvobjekts: o o o
- Sventes degradétas teritorijas revitalizacija
BPV.: Liva Tomsone Adrese:
AVK dalas vad.:| Dailis Bulin$ I . . = -
: — Lapas Ventilacijas sistémas izometriskas shemas
|zstradaja: Dailis Bulins nosaukums:
Proj. Nr.: Nr.4-15.8/16/29 Mérogs: 1:100 Projektétajs:
Pasit. Nr.: Nr.4-15.8/16/29 Stadija: BP Lapu skaits: 10 wG@O
Arhiva registracias N.: Nr.4-15.8/16/29 Marka un lapas nr.:| - AVK Caur. Nr. 10 Consultants




