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Artēziskā urbuma shēma

UKT-04

Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes
degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novadā.Līva Tomsone
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kods izmaiņas izm. izdarīja datums
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Zigurds Gutāns 2017.04.10.

SIA " GEO Consultants"
Olīvu iela 9, Rīga

...

2017.04.10.Zigurds Gutāns

Ruberoīds 2. kārtās

Monolītais betons
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Drenāžas sūknis

Caurule  5''

UZRĀDĪTS PRINCIPIĀLAIS RISINĀJUMS,

VAR TIKT IZMATOTS CITA VEIDA RISINĀJUMI KURI NODROŠINA

NEPIECIEŠAMĀS PRASĪBAS UN ATBILSTĪBU NORMĀM.

Piezīmes:

1. Grodu vertikālās sienas no ārpuses noklāt divās kārtās ar bitumena mastiku;

2. Ūdensvada caurule pievienota iekšējiem teritorijas tīkliem.

3. Urbuma atsaistes shēma var tikt mainīta, ja tiek izmantots adapters un sūkņa

    automātika izvietojama ražošanas ēkā tehniskajā telpā.

4. Urbuma apsaiste (ūdens atdzelžošana) tiek piegādāta un ierīkota kā komplekts

Iespējams ir mainīt ar cita uzņēmuma analogu iekārtu (komplektu).

 Ūdens atdzelžošanas stacijas

objektā - "Puncuļi", Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads

 Tehnoloģiskā shēma
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VĀRSTU IDENTIFIKĀCIJA

PARAUGU ŅEMŠANAS KRĀNS

LODVEIDA VENTĪLIS

VIENVIRZIENA VĀRSTS

ELEKTRISKAIS VĀRSTS

MANOMETRS

M

DUBĻU ĶĒRĀJS

ATGAISOTĀJS

GAISA PL. REGULĒŠANAS VĀRSTS

ŪDENS SKAITĪTĀJS 

SD

SPIEDIENA DEVĒJS

KONDENSĀTA ATDALĪTĀJS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Neattīrīts ūdens

Ūdens pēc atdzelžošanas

Gaisa padeves līnija

Skalošanās notekūdens

 PAMATIEKĀRTU EKSPLIKĀCIJA (var lietot analogu)
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Atdzelžotājs WATEX RCMB13

Reaktors 13`
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