Darza tipa lodveida krans
DN16 e
90° DN16

Mazgatne

o0 Lokanais pieva&.‘,ﬂ 0°
Udens siditais 3 90
., DN16 /}i 32/16/32
90 /,, I

90°

Zl DN16, 1-1
Lokanais pievads 90°

WC
Lokanais pievads
7

Apzimé&jumi
Aukstais Gidensvads

Auksta Gidensvada caurule
Trejgabals 90° ar uzmavam
Ltkums 90° ar vttni un uzmavu

Ltkums 90° PE ar uzmavam

lxsk | s

Aizbtdnis
Siena
DN16
90°
Mazgatne
Udens silditajs 30 | %" DN16 ~~2-2
%, o0
4.
s/,% 000

'%L
2
DN1
%0

Lokanais pievads

ApzTmé&jumi
T3 Karstais Gidensvads

Karsta Gdensvada caurule

Trejgabals 90° ar uzmavam

\[i( Ltkums 90° ar uzmavam
X Aizbidnis

L‘i( Ltkums 90° ar vitni un uzmavu

% WC sédpods
% Izlietne

¢ Siena

Mazgatne

o
)\45"
DN50 !
p=g

2X45
45“&45 A4

45°

bals 50/17 0/45°

o

Apzimé&jumi
K1 Sadzives kanalizacija

——( K1 Sadzlves kanalizacijas
caurule
)—4% Trejgabals ar 45° [Tkumu

->C  Diametra pareja

< Likums 45°
“_¢ Likums 45° ar uzmavam

é WC sédpods
% Izlietne

2«zz  DuSas traps
277 (3ridas [Tmenis

] Siena

Piezimes:

1. U1 un T3 caurulvadi atrodas pie sienas 2.100m augstuma.
Vietam caurules atrodas siena skat. stavu planu

2. Stavvadus nosegt ar regipsa (vai cita iek$&jas apdares materiala) karkasu ($ahtu).
3. Sadzives kanalizacijas gulvadus iebavét 1. stava grida.

4. Stavvadus nosegt ar regipSa (vai cita iek$éjas apdares materiala) karkasu ($ahtu).
5. Kanalizacijas gulvadu D110 kritums i=0,02, D50 i=0,03.
6. Visi izméri doti milimetros un augstuma atzimes metros, ja nav noradits citadi.

7. Jebkuras atkapes no projekta pielaujamas tikai péc saskanoSanas ar projektétaju.

8. Buvobjekta konstrukcijas, iekartas, materialus veidot ta, lai tiktu panakta btves atbilstiba normativajiem aktiem un nodrosinata objekta

dro$a un érta
ekspluatacija.
9. Darbu veicgjam jakomplekté materiali ar visiem nepiecieSamajiem papildelementiem

10. Norades uz btivmaterialiem, izstradajumiem un iekartam $aja projekta minétas ka $o buvmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates,

vizualo un tehnisko Tpasibu un apkalpoSanas

komforta limena raditajs. Bavdarbu gaita iesp&jama ekvivalentu btivmaterialu lieto$ana un izstradajumu un iekartu uzstadisana, ja tie

nekada zina neizmaina risinajuma kopéjo
kvalitati.

11. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta izrietoSo mezglu risinajumu papildus detalizaciju izstrada uznéméjs, savlaicigi,

pirms darbu uzsaksanas vai pasatjumu
izdarisanas, saskanojot ar bavprojekta autoru.
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