Q H KABELU AIZSARDZIBAS SHEMA.

PVC T8

koka balkis vai balstbrusa stiprinajums
ﬁ ]
trose
LIKUMS
kabelis
= ,
R 1] /
N\ LIKUMS
\
* KANALIZACIJAS TRANSEJAS SKERSGRIEZUMS
0 \ 9
BETONA \ A ¢ O
ATBALSTS \ / o

S ”

\ 5 |
2 # L 4

/ \ TranSejas aizbérums ar grunti, kas & e ”

A / BETONA satur mala dalinas mazak par 5% ”
LIKUMS / ATBALSTS B 3
S-2 Apbérums virs caurlvadiem >30cm % Al

BlietéSanu veikts bez mehanizmiem x_ 2
IEVADS U1-1 Kanalizacijas caurule Dn 200 | @ Diametrs + 40 cm
”

U:wm

BETONA
ATBALSTS

Dn 32

SEDLU UZMAVA
32x2"

BETONA
ATBALSTS

1. MARKAS UK RASEJUMU PAMATKOMPLEKTA UZSKAITIJUMS
UN PIENEMTIE APZIMEJUMI, SKATIETIES UK-1 LAPU.

2. ATZIMES PRECIZET CELTNIECIBAS GAITA.
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