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Reste ārsienā
850x375(h)

L=+1000m3/h
Jumtiņš restei

950x200x450(h)

Siets
850x375(h)

Reste ārsienā
850x375(h)

L=+1000m3/h
Jumtiņš restei

950x200x450(h)

Siets
850x375(h)

Siets
850x375(h)

Siets
850x375(h)

Reste ārsienā
850x375(h)

L=+1000m3/h
Jumtiņš restei

950x200x450(h)

Reste ārsienā
850x375(h)

L=+1000m3/h
Jumtiņš restei

950x200x450(h)

N3, N4
HEP-45-4T/L "SODECA"

380/ 50/ 3, I=1.20A
Nel=0.3kW

L=-2000m3/h (140Pa)
m=11kg

Jumtiņš
750x400x750(h)

t=17°C

t=17°C

+480
-400

TELPU EKSPLIKĀCIJA (1.ĒKA)

Numurs Nosaukums Platība
1.1 Noliktava 111.16 m²
1.2 Vējtveris 6.10 m²
1.3 Ģērbtuve 5.36 m²
1.4 Ģērbtuve 5.55 m²
1.5 Duša 3.93 m²
1.6 Duša 4.07 m²
1.8 Ģērbtuve 5.55 m²
1.9 Atpūtas telpa 19.06 m²
1.10 WC 1.97 m²
1.11 WC 2.04 m²
1.12 Tehniskā telpa 8.26 m²
1.13 Palīgtelpa 11.37 m²
1.14 Saldētava / gatavs konteiners 12.79 m²
1.15 Saldētava / gatavs konteiners 12.79 m²
1.16 Palīgtelpa 22.23 m²
1.17 Ražošanas telpa 121.34 m²
1.18 Ražošanas telpa 121.34 m²

474.93 m²

Pretlietus
žalūziju reste

Ø250

Pretlietus
žalūziju reste

Ø315

elektriskais
priekšildītājs
VEAB CV250

220/ 50/ 1
Q=3kW

PN1
RIS 700 PE EKO

L=+535m3/h
L=-465m3/h

PN2
RIS 700 PE EKO

L=+480m3/h
L=-400m3/h

LRCA-250-1000

LRCA-250-1000

RGS 325-125 RGS 325-125

pretlietus
žalūziju reste

Ø100

DVS-P-125
+80m3/h

DVS-100
-30m3/h

DVS-100
-30m3/h

DVS-P-100
+30m3/h

ULA-160
+100m3/h

ULA-125
+75m3/h

ULA-160
+150m3/h

DVS-200
-150m3/h

DVS-100
-75m3/h

N1, N2
SILENT100

-50m3/h

Siets
Ø250

Ø250

Ø100

Ø125
Ø100

Ø125

Ø125
Ø160Ø250Ø160

Ø250

Piezīmes:
1. Svaigā giasa ieņemšanas un atrstrādātā gaisa izmešanas vadus izolēt ar pretkondensāta izolāciju Armacell AF, b=32mm.
2. Gaisa vadu piesaistes un augstuma atzīmes precizēt montāžas procesā.
3. Gaisa vadi un gaisa apstrādes iekārtas plānos uzrādītas nosacīti bez piesaistēm.

Projektētājs:

Būvobjekts:

Adrese:

Izstrādāja:
AVK daļas vad.:

Lapas
nosaukums:

Marka un lapas nr.:

Mērogs:

Stadija:

Caur. Nr.:

Datums:

Proj. Nr.:

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ

Lapu skaits:

Paraksts:Amats Uzvārds

Pasūt. Nr.:

Arhīva reģistrācijas Nr.:

1:200

Sventes degradētās teritorijas revitalizācija

Dailis Buliņš
Dailis Buliņš

Ražošanas ēkas (ēka Nr.1) plāns
Ventilācija

AVK
BP

Nr.4-15.8/16/29
Nr.4-15.8/16/29

Nr.4-15.8/16/29

Kods: Izmaiņas: Izm. izdarīja: Datums:

BPV.: Līva Tomsone
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