1.pielikums. Aprékinos izmantotas ievaddatu vértibas.

Uzskaititas enerdijas un energoneséju patérins

lzmeritais Izméritais lekstelpu /
(jaunbavém - Izméritais Izmérftais . _ Apkures dienu _ ‘p
R, _o R . o X o (jaunbavém - ; argaisa
Izmeéritais (jaunbGvém - projektétais) (jaunbavém - (jaunbdvém - L em: skaits _
O _ - ~ . R projektétais) . temperatdra
Gads projektétais) patérins patérin$ karsta projektétais) projektétais) B noveértéjuma R
X _ . S patérins telpu - .| novértéSanas
apkurei (Wh) udens patéring patérins telpu Co perioda apkurei o .
s N D2 apgaismojumam perioda apkurei
sagatavoSanai |dzeséS$anai (Wh)| ventilacijai (Wh) Dapk (-) o
(Wh) (°C)
(Wh)
2018/2019 49581049 1058500 0 0 6135449 205 18/-1,3
Zonu platibas un temperatiras tajas
Aprékina Aprékina
- Aprékina temperatiira | temperatira
Nosaukums Platiba (m2) prex P per
veids apkures dzesésanas
perioda (°C) | perioda (°C)
1. zona RazoSanas éka 480,27 apkures 18,00 -

Norobezojoso konstrukciju laukumi, siltuma caurlaidibas un siltuma zuduma koeficienti

. Siltuma
Bivelementa Siltuma zudumu
: Nosaukums Laukums (m2) | caurlaidiba L
veids (W/(m2-K)) koeficients
(W/K)
Varti 4,20 1,80 7,56
Durvis Ardurvis (aluminija) 4,20 1,80 7,56
Ardurvis (PVC) 10,50 1,80 18,90
Logi Logi (PVC) 14,40 1,00 14,40
Grida uz grunts
(Grunts; keramzits
Gridas 500; XPS 100; 503,94 0,14 70,55
betons 150; gridas
segums)
Arsienas (Sendvita
Arsienas panelis, 454,16 0,18 81,75 >= 100 kg/m2
U=0,18W/(m2*K))
Jumts (Sendvica
Jumts panelis, 556,79 0,21 116,93
U=0,21W/(m2*K))
Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti
Siltuma
Bavelementa Nosaukums Termisko tiltu Y, zudumu
veids garums (m) (WI(m-K)) koeficients
(W/K)
Arsienas (Sendvica
Arsienas panelis, 90,60 0,05 4,53
U=0,18W/(m2*K))
Jumts (Sendvica . - .
Parsegumi panelis, 132,66 0,05 G,GSS|g nature not validated

U=0,21W/(m2*K))
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Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ventilacijas zudumus

Ventilicijas veids Dabiska | Mehaniskal
piespiedu
Gaisa apmainas koeficients n (1/h) 0,45 -
Gaisa plusmas piegades temperatira apkures perioda T2,pieg (°C) -1,30 -
Gaisa plismas piegades temperatiira dzesé$anas perioda T2,pieg (°C) - -
Darbibas laika dala aprékina perioda ft (-) 1 -
Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu iekSéjos siltuma ieguvumus
Zonas veids | Razo8anas eka
Konstrukcijas klasifikacija vidéja
Virtuves telpu un dzivojamo istabu platiba no kopé&jas zonas aprékinu platibas (%)| neizmanto
Raksturiga lietderiga platiba uz cilvéku zona (m2/cilv) 20
Raksturiga laika dala, kura cilvéki zona uzturas (-) 0,4

Siltuma plisma no apgaismojuma ®iek,apg (W) 490

Siltuma pldsma no karsta tGdens sistémas (iznemot karsta ddens cirkulaciju) ®iek,,cita (W) 8

Siltuma plisma no karsta tdens cirkulacijas sistémas uz metru garuma qiek,,cirk (W/m)

Karsta Gdens apgades sistémas tdens cirkulacijas caurulu garums konkrétaja ékas zona La,cirk (m)

Siltuma plisma no procesiem un priek8metiem ®iek,proc (W)
(W)
(W)
(

Siltuma plisma no ventilacijas sisttmam diek,V (W)

Siltuma plisma no telpas apkures sistémam ®iek,A

Siltuma plisma no telpas gaisa kondicionéSanas sisttmam ®iek,dz

o|o|o|o|o|o

Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules caurspidigam un daléji caurspidigam
buvkonstrukcijam

z D R A Horiz.
Vidé&jais saules starojuma plismas
blivums apkures sezona Es,k (W/m2) 11,53 59.65 30,41 29,78 43,75
Vidé&jais saules starojuma plismas 0.00 000 000 0.00 0.00
blivums dzeséSanas sezona Es,k (W/m2) ’ ’ ’ ' '
Varti 0,00 0,00 4,20 0,00
Bavkonstrukciju Ardurvis (aluminija) 4,20 0,00 0,00 0,00
novietojums pa Ardurvis (PVC) 4,20 0,00 2,10 4,20
debesspusém (m2) -
Logi (PVC) 6,84 7,56 0,00 0,00
kopa 15,24 7,56 6,30 4,20 0,00
Kopéjais efektivais savaco$ais laukums
As,k (m2) 5,65 3,97 1,03 2,06 0,00
Vidé&jais énojuma samazinaSanas fa_ktors 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fén (-)
Saules siltuma ieguvumi apkures perioda
®sol k (W) 65,13 236,75 31,29 61,29 0,00
Saules siltuma ieguvumi dzeséSanas
perioda Gsol,k (W) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules necaurspidigam
buvkonstrukcijam

z D R A Horiz.
Vidé&jais saules starojuma plismas
blivums apkures sezona Es,k (W/m2) 11,53 59.65 80,41 29,78 43,75
Vidéjais saules starojuma plismas 0.00 0.00 0.00 0.00 000
blivums dzeséS$anas sezona Es,k (W/m2) ’ ’ ’ ' ’
Arsienas (Sendvica
panelis, 25,20 32,88 196,99 199,09
Bavkonstrukciju U=0,18W/(m2*K))
rlioevtl)(;tsosju;nsséﬁ]a Jumts (Sendvi¢a
P panelis, 556,79
U=0,21W/(m2*K))
Kopa 25,20 32,88 196,99 199,09 556,79
Kopéjais efektivais savacosais laukums
As,k (M2) 0,13 0,17 0,99 1,00 3,27
Vidé&jais énojuma samazinasanas faktors
Fan (-) 1,00 0,99 1,00 1,00 0,92
Saules siltuma ieguvumi apkures perioda 146 9.89 3019 29.88 14324
®solk (W) ! ' ' ' '
Saules siltuma ieguvumi dzesé$anas
perioda ®sol,k (W) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Visparigie izmantotie parametri un konstantes

Apkures perioda ilgums (dienas) 205
DzeséSanas perioda ilgums (h) 0
Bezdimensionals skaitliskais parametrs aapk,0 (adz,0) 0,8
Noradita laika konstante Tapk,0 (tdz,0) 30
Korigéta ieksgja siltuma ietilpiba Cm (W/K)| 16521,29
Ekas vai ekas zonas laika konstante tapk (1dz) 25,71
Skaitliskais parametrs aapk (adz) atbilstoSi laika konstantei Tapk (1dz) 1,66

Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu CO2 emisiju

Primaras
_ N - kWh CO2 faktors,
PATERINS AVOTS kWh energijas primara {CO2/MWh kgCO2
faktors

Apkure Dabas gaze 49581,05 1,10 54539,15 0,202 10015,37

Karsta adens Dabas gaze 1058,50 1,10 1164,35 0,202 213,82
sagatavoSana
Apgaismojums | E'ektroenergiiano | o o0 4o 1,50 9203,17 0,109 668,76
elektrotikliem
56775,00 64906,67 10897,95
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