Skaidrojosais apraksts

Raséjuma sastavs

N.p.k Nosaukums Nr., marka || Lapu sk.
1. SkaidrojoSais apraksts UAS-1 1
2. Razosanas €kas apsargajamo telpu un zonu saraksts UAS-2 1
3. Noliktavas €kas apsargajamo telpu un zonu saraksts UAS-3 1
4. RaZoSanas ekas UAS shéma UAS-4 1
5. Noliktavas ékas UAS shéma UAS-5 1
6. UAS pieslégSanas shéma UAS-6 1
7. Panela rezerves baroSanas aprékins UAS-7 1
8. Razo8anas €ékas ugunsdroSibas signalizacijas plans UAS-8 1
9. Noliktavas €kas ugunsdroSibas signalizacijas plans UAS-9 1
10. UAS. lekartu un materialu specifikacija UAS-10 1
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Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes iekartas sistémas planojums veikts
saskana ar Latvijas Republika spéka esosam normam un noteikumiem

- LBN 201-15 - ,Bivju ugunsdrosiba”;

- LVS CEN/TS 54-14:2005 ,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas
sistémas. 14.dala: Noradijumi planosanai, projektéSanai, montazai, nodosanai

ekspluatacija, lietoSanai un uzturéSanai darba kartiba”;

- LVS EN 54-2 - ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sistémas. 2.dala:
Vadibas un signalizacijasierices”.

Visparigie dati
Darba projekts izstradats saskana ar eso$am ugunsdzésibas un apsardzes signalizaciju sistemu
projektéSanas un ekspluatacijas normam (EN 54-14) un Ministru kabineta noteikumi Nr.500

prasibam, noteikumiem uz nodroSina €ku un celtnu droSu ekspluataciju leverojot projekta
paredzétos pasakumus.

. Projekts paredz ugunsdroS$ibas signalizacijas izblvi Sventes deegradétas teritorijas revitizacija.
. Zonu skaits 7. un 4. saskana ar projektu
. Ugunsdzésibas signalizacijas zonas izvest uz uztveres-kontroles aparatu Inim Smartline 2004 vai

analogu, kurs§ atrodas pirmaja stava.

. Ugunsdzesibas signalizacijai izmantoti signaldetektori un rokas signalizatori.
. Ugunsgréka izzinoSanai paredzétas skanas signalierices.

Ugunsdzésibas signalizacijas baroSanu veikt no elektroenergijas sadales skapja ievérojot
pastavosos noteikumus un saskana ar aparatiras tehnisko dokumentaciju.
Centralei paredzéts rezerves baroSanas avots (Akumulators 12V dc 7A)-4. gab.
Signalizacijas instalacijas montazu izpildit saskana ar normativu prasibam.

10. Uztveres-kontroles aparatupieslégumu izpildit saskana ar rdpnicas izgatavotajas shému un

instrukciju.
Sistémas iertkoSana un darbiba

Automatiskas ugunsdroSibas signalizacijas detektori tiek uzstaditi visas koplietoSanas telpas. To
stiprinaSanas pamatnes tiek montéjas uz parseguma bavniecibas konstrukcijam.

Péc sanemta signala par ugunsgréku, panelis parada nostradajoso zonu un ieslédzas skanas signals.
lekartas fikséjas un dubléjas ar skanas signalu: signali par signaldevéju nonems$anu vai norausanu;

Saja  bavprojekta
nepiecieSamas dalas

nosacijumiem.

ieklautas un izstradatasvisas
atbilstosi bavatlauja ietvertajiem

Liva Tomsone

$a bavprojekta UAS dalas risinajumi atbilst Latvijas
bavnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko vai
1paso noteikumu prasibam.

Buvprojekta UAS  Aleksandrs Mickevi¢s 72-M-26/10

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

Blvprojekta Sert.Nr.:10-1187 “a
vaditajs (vards, uzvards, sertifikata Nr.) dalas vaditajs
04.2017 04.2017

(datums) (paraksts) (datums)

(paraksts)

savienojumu Tssavienojumiem vai parravumiem elektroenergijas traucéjumiem.

Savieno$anas Iinijas €kas iekSpuseé tiek izpilditas ar kabeli 2x0,8. Sirénas un vadibas linijas izpilditas ar
nedegosu E30/Fe180 2x0,8 un 3x2,5 markas kabeli.

Ugunsdro$ibas signalizacijas stacijas elektrobarosana nodrosinata no atseviskas avarijas apgaismojuma
grupas un akumulatora baterijas.

Lai aizsargatu apkalpojoSo personalu no stravas sprieguma, kur§ var rasties uz panela korpusa
izolacijas bojajuma gadijuma, japaredz stacijas korpusa sanuléSana vai sazemésana. Nulles vadu ieriko
savienojot stacijas korpusu ar €kas neitralo vadu vai sazemésSanas kontdru.
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