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FASADE ASIS A.1-D.1 PIEZIMES
+4.940 1. Sis ras&jums tiek izsniegts tikai ka projekta sastavdala. Skatit rasajumu kopa ar paréjo projektu. Visas lapas skatamas kopa ar parajo projektu un projekta aprakstu.
. . 2. Visi izméri doti milimetros un augstuma atzimes metros, ja nav noradits citadi.
+3.595 Sniega barjera 3. Jebkuras atkapes no projekta pielaujamas tikai péc saskano$anas ar projektataju.

ekspluatacija.
Lietus Gdens tekne 6. Rasgjumus nemérit, lasit rakstitos izmérus un precizét tos daba

+0.100

kvalitati.

4. Buvobjekta konstrukcijas, iekartas, materialus, apdari, teritoriju un citas dalas veidot ta, lai tiktu panakta baves atbilstiba normativajiem aktiem un nodrosinata objekta droSa un érta
5. Darbu veicgjam jakomplekté materiali ar visiem nepiecieS$amajiem papildelementiem (pieméram, bet ne tikai - skravém, naglam, limi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)

7. Norades uz bavmaterialiem, izstradajumiem un iekartam $aja projekta minétas ka So bavmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates, vizualo un tehnisko Tpasibu un apkalpo$anas
komforta limena raditajs. Bavdarbu gaita iespéjama ekvivalentu bavmaterialu lietoSana un izstradajumu un iekartu uzstadisana, ja tie nekada zina neizmaina risindjuma kopéjo

- 8. Durvju un sienu skanas izolacija - atbilsto$a LBN 016-15 un citiem spéka esoSajiem normativajiem aktiem.
9. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ar no ta izrietoSo mezglu risinajumu papildus detalizaciju izstrada uznéméjs, savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasatijumu
izdari$anas, saskanojot ar buvprojekta autoru.
10. Visus izmérus un mérkédes parbaudit pirms biivdarbu uzsaks$anas vai pasiitijuma izdaridanas. lzmérus nenolasit péc méroga. Saubu, neatbilstibu gadijuma konsultéties ar
bavprojekta autoru.

A 1 B 1 C 1 D 1 11. Talakas projekta detalizacijas raséjumi, ko izstrada blvuznéméjs, saskanojami ar projekta autoriem pirms attiecigo darbu veik$anas.
. . 12. Pirms logu un durvju izgatavo$anas veikt kontrolmérijumus bivobjekta uz vietas
\ Kods: \ Izmainas: Izm. izdarija: Datums:
REVIT RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS NAV SPEKA
Amats Uzvards Paraksts: | Datums: | BOvobjekts: Partikas produktu razoganas &kas un noliktavas un ar to saistitas infrastruktaras Sventes
Bavproj. vad.: | Liva Tomsone 19.04.2017 | Adrese: degradétas teritorijas revitalizacijai "Punculi”, Sventes pagasta, Daugavpils novada.
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