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Apziméjumi
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Zibensaizsardzibas iekartu apzimé&jumi

Kabelu trepes

Stieplu stiprinatajs pie slipa metala jumta
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Argjais gaismeklis

Saja buvprojekia ir ieklautas un izstradatasvisas
nepiecieS8amas dalas atbilsto$i bavatlauja ietvertajiem
nosacijumiem.

Liva Tomsone
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Visas atsauces uz iekartu, materialu un izgatavotaju firmam,
kuras noraditas buivprojekta, liecina tikai par $o izstradajumu
un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Specifikacijas
noradito iekartu un materialu nomaina iesp&ama ar citam
tehniski analogam iekartam un materialiem.

Tpaso noteikumu prasibam.

Bivprojekta EL

Sa bavprojekta ESS dalas risinajumi atbilst Latvijas
blvnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko vai

Aleksejs Makarovs 70-2945

dalas vaditajs

04.2017

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

(datums)

(paraksts)

EL tehniskais projekts izstradats balstoties uz pasutitdja izstradato projektéSanas uzdevumu, ka ari citu inZzenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju.

Projekta tiek risinata ékas ieks&jo elektrotiklu, apgaismojumu, zibens aizsardzibas sistémas izblve:

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esoSiem Latvijas Valsts izdotajiem blvniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS
EN). Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus.

Tehniska projekta dokumentacija noraditie risinajumi jaapliko kopuma, tadél galvena bivuznéméja pienakums ir informét visus bivdarbu veicéjus par atskirigu darbu un risinajumu savstarpgjo saistibu.
Materialu specifikacija var nebt ietverti visi materiali, kas noraditi projekta, tadél blvuznéméjam, sastadot bivdarbu tami, jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma nevis tikai materialu
specifikaciju.

Projekta tiek risinata ékas iek$&jo elektrotiklu, zibensaizsardzibas sistémas izbave:
Tikla spriegums=400/230V

Pu=60,0 kW

Pa= 30 kW

la=43 A

K=0.5

1. Ekai paredzéts uzstadit vienu galveno sadalni SS-1, kurai pienak ievada kabelis no TP blakus &kas.

2. Galvenajas sadalnés uzstadit ,B” un ,C” klases parspriegumaizsardzibas ierices.

3. Sadalnes SS-1 atraSanas vieta paredzéta 1.stava.

4. No sadalnes SS-1 uz SS-2 aizejoSos magistralos kabelus ieguldit tran$eja aizsargcaurulés. Visi magistralie kabeli izpildami ar zemé&juma vadu.

5. Visas kabelu trepes, elektrosadalnes, ventilacijas sisttémas iekartas un caurules, Gdensvadus un citas iekartas, kas bojajumu gadijuma var noklt zem sprieguma jasazemé izmantojot daudzdzislu
kabelus vai atsevisku zemé&juma vadu.

7. Rezerves barosanas avotu objekta nav.

8. Sadalne SS-1 tiek izpildita individuali péc pievienotas montazas, aprékinu shéma ir precizéjama darba gaita.

9. Kabelus ieguldit tranSejas 0.7m dziluma, krustojumos ar celu vai citam inZenierkomunikacijam, PVC caurulés 1m dziluma.

Spéka t

1. Rozesu izvietojums un pievadi tehnologiskajam iekartam izstradati péc pasutitaja piestadita tehnologijas plana.

2. Visi speka kabeli izpildami ar zemé&juma vadu.

3. RozeSu montazas augstumus skatit péc piezimém planos.

4. Elektroiekartas mitras telpas pieslédzamas caur diferencialas aizsardzibas slédziem.

5 Kabelu trases preciz&jamas montazas laika. Kabelus montét slépti pa sienam, griestiem, pa kabeltrepém, ka ari uz virsmas PVC aizsargcaurulés.

6. Tehniskajas telpas, noliktava un paligtelpas virsapmetuma instalacija vai zemapmetuma instalacija. Mitras telpas un noliktava paredzéti kontakti, slédzi un aparati ar aizsardzibas pakapi ne mazaku ka
P44, biroju telpas, istabas - IP20.

Apgaismojuma tikli:
1. Gaitenos gaismek|u stiprinaSana ir paredzéta piekarta griestos, trosés.

2. Telpas ar iekartajiem greistiem gaismeklus iebivét griestos.

3. Apgaismojuma slédzi mont&jami 0.9m augstuma no tiras gridas limena un rozetes - 0,3m, ja uzdevuma nav noradits cits uzstadiSanas augstums.

4. Fasades apgaismojums ieslédzams no sadalnes SS-1 un SS-2.

5. Projekta paredzéts apgaismojums avarijas gadijumam, kas tiek realizéts ar kopigadm armatiram. Avarijas apgaismojuma armatiras paredzéts aprikot ar akumulatora baterijam, kas pie sprieguma
zuduma tikla nodrosina gaismekla darbtbu 1h.

6. Apgaismojums mitras telpas pieslédzams caur diferencialas aizsardzibas slédziem.

7. Teritorijas apgaismojumam gaismeklu tipus un izvietojumus paredzéts precizét pie pasatitaja montazas laika.

8. Kabelu trases precizéjamas montazas laika. Kabelus montét slépti pa sienam, griestiem, pa kabeltrepém, ka arT uz virsmas PVC aizsargcaurulés.

9. Telpu apgaismo$ana izmantot gaismas kermenus ar LED spuldzém (visam gaismas spuldzém jabit saskanotam ar dizaina projektu).

10. Razosanas telpa izmantot apgaisme ar dienas/naksts funkciju.

11. Telpas 1.17 iun 1.18 izmantot apgaisme ar laiku funkciju.

Kabelu neso$as sistémas:

1. Ertakai kabelu novieto§anai paredzéts montét kabeltrepes.

2. Kabelu trepju montazas vietas un augstumi preciz&jami pie darbu veikSanas. Visas kabeltrepes jasazemé atbilstosi normativiem.

3. Vietas kur kabeltrepes $kérso ugunsdro$o sienu, $kérsojuma caurumus hermetizét izmantojot ugunsdrosas diafragmas .

4. Visas kabelu trepes jasazemé ar esoSo zeméjomo kontiro.

Visparigie noradijumi:

1. Visi montazas darbi javeic ievérojot Latvijas Blivnormativu prasibas, LVS, ka ari raZotaju izdotas instrukcijas.

2. Visus projekta paredzétos materialus iespéjams aizstat ar analogiem, tadas pasas kvalitates materialiem, kas atbilst eiropas normativo aktu prasibam.
3. Materialus, kas nav paredzéti dotaja projektd montazas firma izvélas balstoties uz personigo pieredzi.

Zibenaizsardziba un zemé&jums

Aizsardziba pret bavju bojajumiem un dzivibas briesmam projekta paredzéts izmantot sakojoSas zibensuztverégjas sistémas. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nodrosina ékas zibensaizsardzibas 4.
kategoriju, atbilstosi LVS EN 62305 standartam.

Zibensaizsardzibas sistéma tiek nodrosinata atbilstosi speka esoSiem normativiem LBN 201-10 "Bavju ugunsdrosiba”, LVS EN 62305.

Projekta paredzéts izmantot zemé&jumu kontiram plakandzelzi 40x4mm apkart ékai, iedzenot vertikalus novaditajus @20mm. Zemé&juma kontra pretestiba nedrikst parsniegt 4 Om, ja $is nosacijums
neizpildis, tad kontdrs japaplasina, iedzenot papildus zemétaja stienus.

Lai pasargatu no augsta potenciala iekliSanas &ka, ékas metala konstrukcijas, metala caurules, védinasanas gaisa vadus, kabelu plauktus, renes, pacélaja metalkonstrukcijas, elektrosadalnu korpusus un
telekomunikaciju skapjus nepiecieSams sazemét, pievienojot zemésanas kopném, caur mikstiem savienojuma tiltiniem Cu-1x16PVC, caur cinkotajam apaldzelzam @8mm vai ar zibensuztvérégju.
Potencialu izlidzinasanas kopni uzstadit pie galvenas sadale SS1 un savienot ar zemésanas iekartu.

Notekrenes, sniega aiztures barjeras, jumta kdpnes un jumtu skarda segumu savienot ar zibens aizsardzibas iekartam ar Cu vadu 1x16 mm2 PVC vai caur cinkotajam apaldzelzam @8mm.

Cinkota PVC apaldzelzs @8mm stiprinat atverta veida pie éku sienam caur turétajiem 8mm. Attalums starp turétajiem 0,9 m. Cinkota apaldzelzs @8mm uzstadiSanas minimalais attalums no
uzliesmojosiem materidliem 0,1 m.

Pa ékas perimetru 0,5 m dziluma un 1,0 m no no &kas pamatiem ieguldits zeméSanas kontirs, kas sastav no plakandzelzs 40x4mm.

Visas vietas, kur zibensnovedéjvadi tiek savienoti ar zemé&juma kontdru, jaieriko mérvietas - mérijuma savienojuma punktus.

Visi savienojumi zem zemes ir jaizolé ar pretkorzijas lentu.

Projektéta zibens aizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu &ku un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina zibens izraisita kaitéjuma risku.
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