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Piezimes: Kods: \ Izmainas: Izm. izdarija: Datums:
1. Apkures caurules montét gridas konstrukcija un izolét ar Tubolit ,b=5mm izolacijas Cualam. REVIT RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS NAV SPEKA
i i A AT TH 1 ieta 3 : . Bvobjekts:
2. Apkures radiatori un apques caurule_s pIanos_u_zradltas no_s?cm bez_ piesaistém. o Amgts l_szards Paraksis: | Datums Sventes degradetas teritorjas revializacia
3. Uz apkures caurulu atzariem paredzét automatiskos blansé$anas varstus ar partnervarstiem. | BPV- Liva Tomsone Adrese:
4. Dusas telpas paredzét aluminija radiatorus. AVK dalas vad.| Dailis BulipS Lapas Razosanas €kas (eka Nr.1) plans
Izstradaja: Dailis Bulin$ nosaukums: Apkure
Proj. Nr.: Nr.4-15.8/16/29 Mérogs: 1:100 Projektétajs: ‘
Pasit. Nr.: Nr.4-15.8/16/29 Stadija: BP Lapu skaits: 10 %‘G -
Arhiva registracijas Nr.: Nr.4-15.8/16/29 Marka unlapas nr:| - AVK Caur. Nr.; 3 Consultants
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