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Lapu skaits:

Paraksts:Amats Uzvārds

Pasūt. Nr.:

Arhīva reģistrācijas Nr.:

b/m
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
 - droseļvārsts;
 - gaisa pieplūdes difuzors;
 - gaisa nosūces difuzors;
 - trokšņu slāpētājs.
- apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

- apkures sistēmas atgaitas cauruļvads

AVK MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

Vispārīgie rādītāji 

AVK-3

LAPA

AVK-1

NOSAUKUMS MĒROGS

Ražošanas ēkas (ēka Nr.1) plāns VentilācijaAVK-2

B/M

1:200

1:200Ražošanas ēkas (ēka Nr.1) fasādes Ventilācija AVK-4

B/MRažošanas ēkas (ēka Nr.1) Katla pieslēgšanas principiālā shēma 

Šī būvprojekta AVK sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu
citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs
( vārds un uzvārds )

( sertifikāta nr. )

( datums ) ( paraksts )

Dailis Buliņš 
Radiators

garumā līdz 1200mm
Atgaisotājs

DN15

DN15

Termostatiskais vārsts

Noslēgvārsts

Radiatoru apsaistes principialā shēma

Atgaisotājs

Termostatiskais vārsts

noslēgvārsts

Radiators
garāks par 1200mm

Radiatoru apsaistes principialā shēma

AVK.IS

Noliktavas ēkas (ēka Nr. 2) plāns Apkure, Ventilācija 

1:100Ražošanas ēkas (ēka Nr.1) plāns Apkure 

AVK-5

Piezīmes:
1. Svaigā giasa ieņemšanas un atrstrādātā gaisa izmešanas vadus izolēt ar pretkondensāta izolāciju Armacell AF, b=32mm.
2. Gaisa vadu piesaistes un augstuma atzīmes precizēt montāžas procesā.
3. Gaisa vadi un gaisa apstrādes iekārtas plānos uzrādītas nosacīti bez piesaistēm.
4. Apkures caurules montēt grīdas konstrukcijā un izolēt ar Tubolit ,b=5mm izolācijas čualām.
5. Apkures radiatori un apkures caurules plānos uzrādītas nosacīti bez piesaistēm.
6. Uz apkures cauruļu atzariem paredzēt automātiskos blansēšanas vārstus ar partnervārstiem.
7. Dušas telpās paredzēt alumīnija radiatorus.

1:200

Noliktavas ēkas (ēka Nr. 2) Griezums B-B Ventilācija 

1:100

Noliktavas ēkas (ēka Nr. 2) fasādes Ventilācija 

1:100

Iekārtu un materiālu kopsavilkums

AVK-6

AVK-9

AVK-10
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 PAMATRĀDĪTĀJI UZRĀDĪTI TABULĀ.

PROJEKTA APKURES UN VENTILĀCIJAS DAĻAS IZSTRĀDĀTAS
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1:200AVK-8

Apkures sistēmas izometriskā shēma

Ventilācijas sistēmu izomētriskās shēmas

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

(DATUMS

(SERTIFIKĀTA NR.)

(PARAKSTS)

(VĀRDS UN UZVĀRDS)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas 

10 - 1187

LĪVA TOMSONE


