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1. IEVADS

1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata mérkis

Sis ugunsdrosibas pasakumu parskats (turpmak teksta — parskats) izstradats saskana ar 2014. gada 19. augusta Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 500 ,Visparigie bivnoteikumi” (turpmak teksta — Visparigie bavnoteikumi) un 2014. gada 2. septembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 ,Visparigie bavnoteikumi (turpmak teksta — Eku baivnoteikumi) 72. punkta un 72.5. apakSpunkta
prasibam.

Ugunsdrosibas pasakumu parskata mérkis ir noteikt blvprojekta ,,Partikas produktu raZo$anas ékas un noliktavas un ar
to saistitas infrastruktiras Sventes degradétas teritorijas revitalizacijai, "Punculi", Sventes pagasta, Daugavpils novada"
ugunsdro$ibas risinjumus un pasakumus, lai nodroSinatu bivobjekta ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas spéka
esoSo normativo aktu prasibam un blvprojektéSanai piemérojamo standartu ugunsdrosibas prasibam.

Parskats ietver btiskas ugunsdroSibas prasibas attiecibd uz kas nesoso konstrukciju ugunsizturibu un ugunsreakcijas
klasém, pasakumiem attiectba uz liesmu, karstuma un diimu izplatiSanas ierobezoSanu &kas telpam, ugunsdro$o 8k&rdlu izbavi,
prasibam evakuacijas celiem un izejam, ugunsaizsardzibas sistému ierikoSanu Ekas telpas, ugunsdzésibas un glabSanas darbu
veik§anai u.c. ugunsdrosibas prasibam.

Parskata ieklauti arT batiskie ugunsdroSibas pasakumi, kas jaievéro ekas ekspluatacijas laika.

Saskana ar Latvijas bvnormativu Nr. 500 ,Visparigie bavnoteikumi” projektéjamas baves projektétas ta, lai ugunsgréka vai
avariju gadijuma;
o tas noteiktu laiku saglabatu nestspéju;
e jerobezotu uguns un dimu izraisiSanos (rasanos) un izplatiSanos bavés;
e neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus esoSajam bavéem;
e bives esoSie cilveki varétu bivju operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti citadi;
o neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glabSanas dienesta darbibai un nodro$inatu iespgju efekiivi veikt
ugunsdzésibas un glabSanas pasakumus.

Sis ugunsdro§ibas pasakumu parskats ir projekta sastavdala. Parskata minétajiem ugunsdrosibas pasakumiem jabiit
ietverti bavprojekta.

Ugunsdro$ibas pasakumu parskats korigéjams gadijuma, ja tiek mainiti blvprojekta risinajumi vai sanemtas uzraudzibas
dienestu norades, kas skar bavobjekta ugunsdrosibu.

1.2. Vispargjs ievads

1.3. lzejas dati

Bvprojekts ,Partikas produktu raZoSanas ékas un noliktavas un ar to saistitas infrastruktiiras Sventes degradétas
teritorijas revitalizacijai, "Punculi, Sventes pagasta, Daugavpils novada" (SIA “A.R.T. projekts”, bivprojekta vaditaja Liva Tomsone)
materiali:

o arhitektdras risinajumi;
e Jeneralplans.

1.4. Normativie akti

Saskana ar Bivniecibas likuma, Visparigo bavnoteikumu, Eku bivnoteikumu ka arf bivobjekta pasiititaja projektésanas
uzdevumu, u.c. tehnisko noteikumu prasibam, bavobjekta ugunsdro$ibas risinajumi ieprojektéti atbilstosi Latvijas bavnormativu, ka
art citu speka esoSo normativo aktu, tehnisko noteikumu, direktivu un starptautisko standartu prasibam.

UgunsdroSibas pasakumu parskata pielietoti Sadi Latvija speka esosie bivnormativi, ES dalibvalstu nacionalie standarti,
tehniskie noteikumi u.c. normativie akti, kas nosaka ugunsdro$ibas prasibas projekt&jamajam bivobjektam un ta inZeniersistémam:
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e Nr. 500 ,Visparigie biivnoteikumi”;

o LBN201-15 ,Bivju ugunsdroSiba”;

e LBN 222-15 ,Udensapgades argjie tikli un biives";

o LBN221-15 Eku iek$gjais Gdensvads un kanalizacija";

o  LBN261-15 "Eku iek$gjo elektroinstalaciju izbaive"

o LVS CENITS 54-14 ,Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes sistémas. 14.dala: Noradijumi planosanai,
projektéSanai, montazai, nodosanai ekspluatacija, lietosanai un ekspluatacijai”;

o LVSEN 12845+A2:2009E ,Stacionaras ugunsdzésibas sistémas. Automatiskas sprinklersistémas. Projekté$ana, montaza
un ekspluatacija darbspéjiga stavokii" (ir identisks EN 12845:2004 ,Fixed firefighting systems -Automatic sprinkler systems
- Design, installation and maintenance");

o LVSEN671-1,Stacionaras ugunsdzesibas sistémas - §|tenu sistémas - . dala: §|Ttenu spoles ar pusstingram &liteném";

o LVSEN 671-2 ,Stacionaras ugunsdzesibas sistémas — §|tenu sistémas — 2.dala: §|itenu sistémas ar plakanu §|ateni”;

e LVS EN 671-3 ,Stacionaras ugunsdzésibas sistémas. Sliitenu sistémas. 3. dala: Slatenu spoles ar puscietu §|teni un
§litenu sistemas ar plakanu §|Gteni ekspluatacija”;

o LVSEN 1838:2003 ,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”;

o LVSEN 62305-1 ,Zibensaizsardziba — 1.dala: Visparigie principi”;

e LVS EN 62305-2 ,Zibensaizsardziba — 2.dala: Risku novértésana”;

e |VSEN 62305-3,Zibensaizsardziba — 3.dala: Aizsardziba pret bivju bojajumiem un dzivibas briesmam”;

o LVSEN 62305-4 , Zibensaizsardziba — 4.dala: Bavés ierikotas elekiriskas un elektroniskas sistémas”;

o LVSEN50164-1 ,Zibensaizsardzibas komponenti — 1.dala: Prasibas savienojumu komponentiem”;

o LVSEN50164-2 ,Zibensaizsardzibas komponenti — 2.dala: Prasibas vaditajiem un zemétajiem”;

e LVSEN 14339 ,ApakSzemes ugunsdzésibas hidranti”;

e LVSEN 14384 ,Virszemes ugunsdzésibas hidranti”;

e VS 187:2007 ,Ugunsdzésibas hidrantu nacionalas prasibas”.

e LVS 446 ,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas dro$ibas zimes un signalkrasojums”

UgunsdroSibas pasakumus ékas ekspluatacijas laika nosaka Ministru kabineta 2004. gada 17. februara noteikumi Nr.82
,JgunsdroSibas noteikumi" un to izpildei piemérojamie standarti.

2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS, FUNKCIONALAIS RISINAJUMS UN
UGUNSDROSIBAS RAKSTURLIELUMI

Nr.p.k. Nosaukums Raditajs

1. Kopéjais apbaves laukums (ieskaitot artézisko urbumu) 936.43 m2
1:1 Razo$anas éka 480.27 m?
1.2. Noliktavas éka 456.16 m2

2. Ekas augstaka stava gridas limenis* 0.00m

3. Bavtilpums 2244 + 2015 md
4. Ugunsnoturibas pakape U3

5. Ekas lietoganas veids vi

Piezime:*Ekas augstika stava gridas menis - imepu starpiba starp brauktuves vai fidzvérigas virsmas fimeni, uz kuras var
uzbraukt un nostaties ugunsdzesibas un glabsanas tehniskie lidzekli, un baves augstaka stava gridas
limeni, kura ikdiena var atrasties baves lietotaji.
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3. GENERALPLANA  UGUNSDROSIBAS  UGUNSDZESIBAS  UN
GLABSANAS DARBU NODROSINASANA

Generalplana risingjumi ugunsdzésibas un glabSanas darbu veikSanas nodrosinasanai, ka arf piebrauk$anas celiem un
ugunsdro$ibas attalumiem noteikti saskana ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdroiba” prasibam.

Zemes gabala izvietots raZoSanas un noliktavas komplekss. Nemot véra razotnes un noliktavas ekas apbiives laukumu
480.27 + 456.16 = 936.43 m? atbilstosi LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba” 30. punkta nosacijumiem ugunsdro§ibas attalumu starp
bavém zemesgabala neievéro, jo to apbives laukums neparsniedz maksimali pielaujamo ugunsdrosibas nodalijuma platibu 2 000
m?, kas noteikts U3 ugunsnoturibas pakapes VI lietoSanas veida bivei, tomér genplana risinajums paredz &kas novietot ar 10m
atkapi vienu no otras.

Ugunsdzesibas un glabsanas tehnikas piekluve nodroSinata gar éku divam fasadém. lebrauktuve zemes gabala
nodrosinata no Latvijas regionala autocela V698 Rubaniski-Svente-Sarlote. Ugunsdzésibas tehnikas piebrauktuves platums nav
mazaks par 3,5 m un ta atrodas 5 Iidz 20 metru attaluma no bavju fasadém.

Lai nodrosinatu ugunsgréka dzéSanas un glabsanas darbu veik$anu, ugunsdzésibas un glabsanas dienestam ir
nodrosinata:
o piekldSana aréjas ugunsdzésibas tdensapgades sistémas akam;
o piekliSana ékas jumtiem.

Projektéjama objekta aréjo ugunsdzéSanu nodrosina no jaunizblvétam ugunsdzésibas akam, kas izbavétas teritorija.
Attalums no ugunsdzésibas akam Iidz bivém neparsniedz 200 m.

Ugunsdzésibas aku atraSanas vietas apzimétas ar norades zimém uz ékas fasadém saskana ar standarta LVS 446:2004
nosacijumiem. Ugunsdzésibas akas un to norades zimes atrodas argjo gaismas kermenu apgaismotaja zona.

4. ARHITEKTURAS UN BUVKONSTRUKCIJU DALU UGUNSDROSIBAS
RISINAJUMI

4.1. Arhitektiiras ugunsdrosibas risinajumi

Jaunbavéjamai razotnei un noliktavai noteikts VI lietoSanas veids, kas atbilsto$i LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba” 5.
punkta nosacTjumiem atbilst razoSanas &kam, kuras notiek razosanas procesi.

Nemot véra jaunbivejamas partikas produktu razoanas €kas VI lietoSanas veidu, augstaka stava gridas limeni, zemes
gabala izvietoto bavju kopgjo apbives laukumu un ugunsslodzi zem 300 MJ/m2, bavju biivkonstrukciju ugunsizturiba un iebavéto
bavizstradajumu ugunsreakcijas klase atbilst U3 ugunsnoturibas pakapei. VI listosanas veida bivém ar U3 ugunsnoturibas pakapi
maksimala ugunsdrosibas nodalljuma platiba ierobeZota Iidz 2 000 m2 atbilstosi LBN 201-15 3. tabulas nosacijumiem.

Bavju jumtu dzegas no brauktuves limena aug$malai neparsniedz 5 m.
4.2. Eku ugunsdro$ibas pakapes un sadali$ana ugunsdrosibas nodalijumos
Jaunbavéjamas razotnes un noliktavas bavju kopéjais apbives laukums 936.43 m2 neparsniedz maksimali pielaujamo
ugunsdrosibas nodalijuma platibu 2 000 m? ka VI lieto$anas veida bavei ar U3 ugunsnoturibas pakapi. T ka &kas kopéja platiba

neparsniedz maksimali pielaujamo ugunsdro$ibas nodalijuma platibu, baves var tik veidotas ka viens ugunsdrosibas nodalijums
neieverojot ugunsdroibas atstarpes starp tam, genplana risinajums paredz tomér ékas novietot ar 10m atkapi vienu no otras.
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4.3. Ugunsdrosi atdalitas telpas

Saskanad ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdroSiba” razotné un noliktava ar U3 ugunsnoturibas pakapi netiek veidotas
atseviSkas ugunsdroSi atdalitas telpas.

5. EKAS NESOSAS UN STIPRIBAS ELEMENTU APRAKSTS,
UGUNSIZTURIBAS ROBEZAS

Saskana ar LBN 201-15 ,Biivju ugunsdro§iba” nosacijumiem razotné un noliktava netiek norméta biivkonstrukciju
minimala ugunsizturiba un ugunsreakcijas klase ka U3 ugunsnoturibas pakapes bavem.

5.1. Apdares materiali

Saskana ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdro§iba” nosacijumiem razotné un noliktava netiek norméta ieksgjas apdares
ugunsreakcijas klase ka U3 ugunsnoturibas pakapes bavem.

5.2. Arsienu siltumizolacijas sistémas bivizstradajumu ugunsreakcijas klases

Saskana ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdroSiba” nosacijumiem razotné un noliktava netiek norméta arsienu siltumizolacijas
un aréjas apdares minimalas ugunsreakcijas klases k& U3 ugunsnoturibas pakapes bavem.

6. EVAKUACIJAS NODROSINASANA

Saskana ar razotnes tehnologiju pastavigas darba vietas paredzétas tikai zemes virsmas limeni. Evakuacijas cela garums
no razoanas un noliktavas &kas telpam neparsniedz LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba” noraditos maksimalos attalumus 45 m.

7. UGUNSDZESIBAS UDENSAPGADE

7.1. Argéja ugunsdzésibas udensapgade

Nemot véra razotnes un noliktavas ugunsslodzi un bavtilpumu, atbilstosi blivnormativa LBN 222-15 5. tabulas prastbam
aréjai ugunsdzesanai ir nepiecieSams tdens patérin$ vismaz 15 l/sek, ka razo$anas un noliktavas bivém ar bivapjomu no 1 001
[idz 5 000 m3 un ugunsslodzi lidz 300 MJ/m2, nemot véra ka viena ugunsdrosibas nodalijuma ékam kopgjais bavtilpums ir lidz 5 000
ma,

Aréjas ugunsdzesanas nodrosinaanai iespgjamo ugunsgréku dzésanai projekta ir paredzéta no ugunsdzésibas akam ar
pieslégumu pie esoSa gravja. NepiecieSamais tdens krajums aréjai ugunsdzésibai tris stundu laika ir 15 I/s x 3 stundas = 162 m?

nenemot véra tdens iztvaikoSanu vasara un sasal$anu ziema.
Projekta ir paredzéts ugunsdzéesibas Gdens krajuma atjauno$anas uz tekosa tidens rékina, nepartraukti.
7.2. lekséja ugunsdzésibas idensapgade

Saskana ar LBN 221-15 2. tabulu razo$anas btvés un noliktavas biives netiek paredzéts iek$gjie ugunsdzeésibas krani.
Eku konstrukcijas un lietoanas veids (partikas razotne un noliktava attiecigai produkcija) paredz pie projekt&ta apjoma ugunsslodzi
[idz 300 MJ/ m2, ka arT &ku kubatiras attiecigi ir mazékas par 5000 m3 .
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8. UGUNSAIZSARDZIBAS SISTEMAS

Saskana ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba” 185.punktu &ka var neparedzét automatisko ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacijas sistému un automatiskas ugunsdzésibas sistému.

8.1. Automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma

RaZo$anas un noliktavas telpas paredzéta automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma, kura
projektéta saskana ar standarta LVS CEN/TS 54-14 prasibam.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas trauksmes, bojajumu, blokg$anas iericu un
sistemu signalus automatiski parraida uz kontroles un signalizacijas ierfci (pulti), kuru pastavigi uzrauga personals.

Ugunsaizsardzibas sistémai projekta ir nodro$ints:

e nepartraukta diennakts darbiba dezuréjosa (gaidisanas) rezima;

o rezerves elektroapgade;

o piegades avotiem un elekiroapgades instalacijai ir paredzéta ugunsaizsardziba, kas ugunsgréka gadijuma
nodro$ina vismaz 30 mindtes ilgu sistémas darbibu;

leriko automatisko ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému. Sistémas uztver§anas un kontroles paneli
uzstadits telpa, kur:

e signalizacijas un kontroles iekarta ir viegli pieejama ugunsdzésibas vienibai un atbildigajam par &ku;
e apgaismojums ir pietiekams, lai mark&jumi un vizualas norades bitu viegli saskatdmas un salasamas;
fona troksnis lauj saklaustt skanas signalus;

apkartéja vide ir fira un sausa;

ugunsgréka izcelSanas risks ir neliels.

Telpas parsvara uzstada dimu detektorus, iznemot vietas, kur ekspluatacijas apstakli var izraisit damu detektoru viltus
trauksmi, un kur paredz cita darbibas principa detektorus. Uzstadot detektorus ievéro griestu neregularu formu (sijas) saskana ar
standarta LVS CEN/TS 54-14 A.6.4.1.f) punkta prasibam.

Ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémai janodrosina citu ugunsaizsardzibas un inzeniertehnisko
sistému vadibu un informativo signalu uztverSanu saskana ar normativo aktu prasibam. Nostradajot automatiskajai ugunsgréka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémai. Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas
iekartam un aprikojumam jaatbilst piemérojamo standartu prasibam.

UztverSanas un kontroles panell uzstada akumulatoru baterijas, kas nodrosina panela darbibu elektroapgades
partraukSanas gadijuma ne mazak par 30 stundam deZlirrezima un ne mazak par 30 minatém trauksmes rezima nemot véra, ka
atbilstosi MK not. ,Ugunsdrosibas noteikumi” 116. punkta prasibam ugunsgréka signalizacijas sistemu bojajumi ir janovérs 24
stundas laika.

8.2. Automatiskas ugunsdzésibas sistemas

RaZotnes un noliktavas ekas nav paredzéta automatiska ugunsdzésibas sistéma.

8.3. Dumu aizsardzibas sistémas un risinajumi

Saskana ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdro$iba” nosacijumiem razotné un noliktava netiek paredzéta damu izvade ka U3
ugunsnoturibas pakapes bvem, atbilstosi 173.1. punkta nosacijumiem.
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9. ZIBENSAIZSARDZIBA

Saskana ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba" 9. sadalas prasibam razoSanas un noliktavas bGveém paredzéta
Zibensaizsardzibas sistéma, kura ieprojektéta atbilstoSi standarta LVS EN 62305-2+AC:2007 "Zibensaizsardziba. 2.dala: Risku
novértédana" un LVS EN 50164 noteikumiem, ka arT Eiropas Savienibas dalibvalstu citu piemérojamo biivnormativu un standartu
prasibam.

Saskana ar LBN 261-15 ,Eku ieksgjo elektroinstalaciju izblve” prasibam bive atbilst zibensaizsardzibas | klasei, kas
nodrosina bives zibensaizsardzibas limeni 98 %.

Aizsardzibai pret zibens iedarbibu uz bves jumta paredzéts novietot zibens uztvero$o tiklu.

Elektroietaises projektétas panakot drosu to lietoSanu, nepielaujot eksploziju un dzivibai bistama stravas trieciena,
apdegumu vai cita veida risku.

Elektroiekartu ugunsaizsardzibas limenis tiek nodroSinats tada limeni, lai tas izturétu mehaniskas un elektriskas slodzes,
ka arT vides apstaklus, kas raksturigi iekartu uzstadiSanas vietai. Elektroinstalaciju veids un izblives metodes tiek nodrosinats
atkariba no tas izbaves vietas (telpas, zonas) ugunsbistamibas vai spradzienbistamibas, ka arf izbivé$anai paredzéto bives
konstrukciju ugunsizturibas vai ugunsreakcijas klases.

10. MANUALAS (PRIMARAS) UGUNSDZESIBAS IEKARTAS

Saskana ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februara noteikumu Nr. 82 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” prasibam, ugunsgréku
dzésanai sakumstadija raZoSanas telpas uz katriem 400 m? vismaz 2x6 kg vai 4x4 kg oglskabas gazes vai ABC klases pulvera
ugunsdzésibas aparatus.

Ugunsdzésibas aparatiem jaatbilst piemérojamo standartu un citu speka esoo normativo aktu prasibam.

Ugunsdzésibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas ne augstak par 1,5 m no gridas lidz aparatu rokturiem
un apzimét ar norades zZimém atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

zvietojot ugunsdzésibas aparatus, janem véra, ka administrativajas telpas to atrasanas vietas no jebkuras vietas telpas
nedrikst parsniegt 20 metrus, bet raZoSanas telpas 30 m.

Saskana ar UgunsdroSibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot ugunsdzésibas aparatus saimnieciskam vai razodanas
vajadzibam, parkapt ugunsdzésibas aparatu ekspluatacijas un izmantosanas noteikumus, ka arf ekspluatét ugunsdzésibas aparatus
bez mark&juma vai ar bojatu markéjumu.

11. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI OBJEKTA EKSPLUATACIJAS
STADIJA

UgunsdroSibas pasakumus &ka péc tas nodo$anas ekspluatacija nosaka Ministru kabineta 2004. gada 17. februara
noteikumi Nr. 82 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” un to izpildei piemérojamie standarti.

Objekta vaditajam ir pienakumi:

e nodroSinat ugunsdrosibas instrukcijas izstradi;

o organizét darbinieku instruéSanu ugunsdro$ibas joma un par to izdarit atzimi Ugunsdro$ibas instruktazas
uzskaites zurnala;

o izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar $o planu organizét praktiskas
nodarbibas, ka art nodrosinat ricibas plana izpildi ugunsgréka gadijuma;

o izstradat cilveku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.
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Par objekta ugunsdroSibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas planu ugunsgréka gadijumam un

ugunsdro$ibas instrukciju, ka arT personam, kuras veic ugunsdrosibas instruktazu, nepiecie$ama apmaciba ugunsdroibas joma
atbilstosi Izglttibas un zinatnes ministrijas izstradatai licencétai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).

Ugunsdrosibas instrukcija ietver §adu informaciju:

kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, Ekas, telpas un evakuacijas celi un piebraucamie celi pie &kam, bivém un
ugunsdzesibas Gdensapgades vietam, ka arf zinas par objekta ugunsdrosibu;
ugunsdro$ibas reZims, ugunsdro$ibas prasibas &ku un bavju inZeniertehnisko iekartu ekspluatacija, iesp&jamie
riska faktori;
lietojamo un uzglabdjamo vielu un materidlu bistamo Tpasibu raksturojums, spradzienbistamiba un
ugunsbistamiba, ka art minéto vielu un materialu izmanto$anas, glabasanas un transportésanas kartiba;
vietu un telpu sakopSanas un elektropatérétaju atvienoSanas kartiba péc darba beigam;
kartiba, ka péc darba beigdm savac degtsp&jigu vielu un materialu atkritumus, uztur un glaba ellainu darba
apgérbu;
vietas, kur atlauts smékeét;
ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;
darbinieku pienakumi un rictba ugunsgréka gadijuma:
o ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba;
tehnologisko iekartu apturésanas kartiba;
ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inzeniertehnisko iekartu atvienosanas kartiba;
ugunsdzésanas lidzeklu, ugunsaizsardzibas sistému un iekartu izmantosanas kartiba;
cilvéku evakuacijas kartiba;
materialo vértibu evakuacijas kartiba.
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Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norada kartibu, kada:

izsauc Valsts ugunsdzésibas un glabSanas dienestu;

evakué cilvekus no bistamas zonas, pasarga un evakué materialas vértibas;

sagaida ugunsdzésibas un glabSanas dienestu, noradot Tsako celu lidz ugunsgréka vietai un ddens nemsanas
vietai;

partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzésibas ietaisém);

izsledz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inZzenierkomunikacijas;

iedarbina ugunsaizsardzibas sistémas un iekartas;

pasarga ugunsdzésiba iesaistitos cilvekus no ugunsgréka bistamo faktoru iedarbibas;

darbojas objekta ugunsdro$ibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzésibas Iidzekli un tehnika;
rkojas objekta personals atkariba no apstakliem (pieméram, diennakts laika, meteorologiskajiem apstakliem,
gadalaika).

Automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas

Objekta glaba Sadus dokumentus par automatiskajam ugunsaizsardzibas sistémam:

ugunsaizsardzibas sistémas tehnisko projektu;

ugunsaizsardzibas sistémas ekspluatacijas instrukcijas;

ugunsaizsardzibas sistémas nodoSanas-pienemsanas aktus ar tiem pievienotajiem dokumentiem (segto darbu
aktiem, parbauzu un mérijumu protokoliem);

iekartu razotaju tehniskas pases, ka ar automatisko ugunsaizsardzibas iekartu un iericu atbilstibu apliecino$us
dokumentus.

Ugunsaizsardzibas sistemas ekspluatacijai objekta noriko:
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e par automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas ekspluataciju atbildigo darbinieku;
e dezurgjoSo persondlu, kas diennakti kontrole iekartas un to darbspé&ju (iznemot objektus, kur trauksmes
signalus parraida uz centralo ugunsgréka trauksmes pulti).

Par automatisko ugunsaizsardzibas sistému tehnisko apkopi un remontu noslédz ligumu ar specializétu organizaciju. Sis
organizacijas personalam nepiecie$ams zinasanas apliecino$s dokuments.
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Automatiskajam ugunsaizsardzibas sistémam izstrada $adu ekspluatacijas un tehniskas apkopes dokumentaciju:

e instrukciju par sistemu ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;

e instrukciju par ricibu gadijumos, ja no autométiskas ugunsaizsardzibas sistémas pienak trauksmes signals par
ugunsgréku vai iekartas bojajumu;

e ugunsaizsardzibas sistemu tehniskas apkopes reglamentu;

e ugunsaizsardzibas sistemu tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites zurnalu;

e ugunsaizsardzibas sistemu iedarboSanas gadijumu un bojajumu uzskaites zurnalu.

Ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes reglamentu izstrada apkopes organizécija un apstiprina objekta vaditajs.

Ugunsgreka izzinoSanas un evakuacijas vadibas iekartai nosaka iedarbindanas kartibu un noriko darbiniekus, kuriem ir
tiestbas So iekartu iedarbinat.

Ugunsdzésibas aparati

Ugunsdzésibas aparatu uzskaiti un atraSanas vietas registré Ugunsdzésibas aparatu uzskaites Zurnala.

Ugunsdzesibas aparatus ekspluaté, parbauda, remonté un uzpilda atbilstosi razotaja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas

standarta LVS 332 "Ugunsdzésibas aparatu uzturé$ana ekspluatacijai gatava stavokli" prasibam.

UgunsdroSibas pasakumu parskatu izstradaja: Andris Tomsons
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