SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1.Vispareja dala.

Bavprojekts Partikas produktu raZosanas €kas un noliktavas un ar to saistitas infrastruktiiras
Sventes degradétas teritorijas revitalizacijai  “Punculi”, Sventes pagasta, Daugavpils novada
pamatojoties uz:

1. SIA ,INTERGAZ” Tehniskiem noteikumiem Nr.15/17 no 02.01.2017.g.
2. Zemes robezu planu.
3. Genplanu.
4. Ekas Nr.1 1.stava planu.
5. Ekas Nr.2 1.stava planu.

Gazes vada aprekins veikts saSkidr.gazei ar parametriem:

Siltumspgja -22 000 kkal/m3

Blivums  -2.21 kg/m3

Sastavs - propans-butans ne mazak ka 60-40%

Gazes apgades projekts izstradats saskana ar Latvijas bivnormativam prasibam:
242-15 “Dabasgazes argjo gazesvadu sistema”, LBN 241-15 "Dabasgazes ieks€jo gazesvadu
sisttma"”, LBN 243-15 “Saskidrinatas naftas gazes iek$€jo un aréjo gazesvadu sistéma” un LVS
451-1 ”Saskidrinatas naftasgazes sistéemu projektéSana , wuzstadiSana un nodoSana
ekspluatacija
2.Aréjas gazes vads.

SNG apgade kompleksa apkures iekartojuma paredzéta no pazemes SNG spiedtvertnes ar pilnu
tilpumu-9.1m3, MOP-15.6 bar. Gazes spiediena pazeminasanai lidz 1.2 bar, paredz&ts regulators GOK-20-60
kg/st, P1-15.6bar, P2- 0.5-1.5bar. Spiedtvertne ir bistama iekarta, kura jaregistré Bistamo Iekartu Registra un
ta jalieto atbilstosi ,,Spiedieniekartu kompleksu tehniskas uzraudzibas kartibai”.

Tvertnes tiek sazemétas ar zemé&juma pretestibu ne lielaku par 10Q.

Pazemes gazes vads no spiedtvertnes uz tehniskas telpas paredzets no polietilena caurulem PE D40x3.7.
TranSeja gazesvadam jabalstas uz bliva un lidzena pamata.

Visu pazemes komunikaciju ievadus noblivet saskana ar tipveida projektu.

Virszemes gazes vads uz tehnisko telpu paredzéts no térauda caurulém D33.7x2.6.

Ekas gazes vada ievadas uzstada lodveida kranu Dn 20. SNG gazveida fazes nodro$inasanai paredzét
regulators GOK D150 20-60kg/st., P1=1.5bar, P2=37-80mbar.

Pienemtie gazes vadu diametri nodroSina gazes padevi.

SNG paterins -32.2kg/st.

Gazes paterin$ diennakti Qdn -390.0 kg/dn
Saskidrinatas gazes krajums tvertné V=V(0.85-0.20) = 9100x0.54x(0.85-0.20) = 3194.1kg
Diennaksu skaits starp gazes uzpildisanu : N=V/Qdn=3194.1/ 390.0 =8.2dn.
Virszemes tvertnes krajums - ...8...diennaktis.
Vidgjais gazes paterins - 53130 kg/gada.

3.1ekSejie gazes vadi.

Ekas Nr.1 saSkidrinatas gazes apkures ierlkoanai paredzéts uzstadit tehniska telpa  no telpas gaisa
neatkarigu gazes apkures katlu "Junkers" CerapurComfort ZBR 42 -3A 42.0kW (31.-SNG) "C33x"
tipa,50mbar (4.00kg/st). Tehniska telpa paredzéts gazes nopliides detektors ar elektromagnétisko varstu
Dn25Pnl. Razosanas telpas paredzets uzstadit gazes siltumgeneratorus "Munters” GAG65Ip 70.0 kW (31.-
SNG) "C12" tipa,50mbar. Razosanas telpa  415.4 m3,augstums-3.2m. RazoSanas telpa gaisa padevi
saskanot ar raZoSanas prasibam.

Ekas Nr.2 saSkidrinatdas gazes apkures ierikoSanai razoSanas telpas paredzets uzstadit —gazes
siltumgeneratorus "Munters" GA95Ip 100.0 kW (31.-SNG) "C12" tipa,50mbar. Razosanas telpa 1881.0
m3, augstums-3.2m. RaZoSanas telpa gaisa padevi saskanot ar razoSanas prasibam. RazoSanas telpa
paredzets gazes nopliides detektors ar elektromagnétisko varstu Dn25Pn1.

Gazes vadu sanulléSanai, gazes vadam aiz izol&joSo atloku savienojuma patérétaja ptisé pievienot
sanulléSanas stiepli 6mm. Gazes vadam piemetinata bultskriive M10x25 VS 798-70.
Katli aprikoti ar degSanas un dro$ibas automatiku.

Sastadija: S.Fjodorova



