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Piezimes:

1. U1 un T3 caurulvadi atrodas pie sienas 2.100m augstuma.
Vietam caurules atrodas siena skat. stavu planu
2. Stavvadus nosegt ar regip$a (vai cita
iek$&jas apdares materiala) karkasu ($ahtu).
3. Sadzives kanalizacijas gulvadus iebdvét 1. stava grida.
4. Stavvadus nosegt ar regip$a (vai cita iek§&jas apdares materiala) karkasu ($ahtu).
5. Kanalizacijas gulvadu D110 kritums i=0,02, D50 i=0,03.
6. Visi izméri doti milimetros un augstuma atzimes metros, ja nav noradits citadi.
7. Jebkuras atkapes no projekta pielaujamas tikai péc saskano$anas ar projektetaju.
8. Blivobjekta konstrukcijas, iekartas, materidlus veidot t4, lai tiktu panakta bdves atbilstiba normativajiem aktiem un nodroSinata objekta
droa un érta
ekspluatacija.
9. Darbu veicgjam jakomplekté materiali ar visiem nepiecieSamajiem papildelementiem
10. Norades uz blivmaterialiem, izstradajumiem un iekartam $aja projekta minétas ka So blvmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates,
vizualo un tehnisko TpaSibu un apkalpo$anas
komforta limena radtajs. Bivdarbu gaita iesp&jama ekvivalentu blivmateridlu lietoSana un izstradajumu un iekartu uzstadisana, ja tie
nekada zina neizmaina risindjuma kopé&jo
kvalitati.
11. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ar no ta izrietoSo mezglu risindjumu papildus detalizaciju izstrada uznémeéjs, savlaicigi,
pirms darbu uzsakS$anas vai pasttijumu
izdariSanas, saskanojot ar blvprojekta autoru.

kods izmainas izm. izdarja datums

Amats Uzvards Paraksts: | Datums: | Bivobjeks: Partikas produktu razosanas &kas un noliktavas un ar to saistitas infrastruktaras Sventes

Bavproj. vad. Liva Tomsone 2017.04.10. | Adrese: degradétas teritorijas revitalizacijai "Punculi”, Sventes pagasta, Daugavpils novada.

Dalas vad.: Zigurds Gutans 2017.0410. || o Razo$anas éka.

Izstradaja: Zigurds Gutans 2017.04.10, | nosaukums: Udensapgade un kanalizacijas ieksgjo tiklu aksonometriska shéma
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