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Monolīts stiegrots cokola betonējums 200mm
(Sk.BK)

Skārda lāsenis

Siltumizolācija (STYRODUR 3035 CS) 100mm

Cokola apdares plāksnes Tempsi ZOCCOLO
10mm  (H no zemes līmeņa -0,200)

2x kārtas vertikālā hidroizolācija ar bitumena
mastiku

Siltumizolējoša starplika
(STYRODUR 3035 CS)
100mm
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Blietētas šķembas
Blietētas smiltis

Stabveida pamati ar pēdu (Sk.BK)

PIEZĪMES

1. Šis rasējums tiek izsniegts tikai kā projekta sastāvdaļa. Skatīt rasējumu kopā ar pārējo projektu. Visas lapas skatāmas kopā ar pārējo
projektu un projekta aprakstu.
2. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
3. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
4. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem
aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
5. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi,
nosegprofiliem, distanceriem utt.)
6. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
7. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes,
vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un
izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
8. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-15 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi,
pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
10. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu,
neatbilstību  gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
11. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
12.  Pirms logu un durvju izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas
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Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes
degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novadā.Līva Tomsone
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13. Ārsienu un jumtu sendviča paneļu montāžu un šuvju veidošanu veikt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai un rekomendācijām.
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