SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Pasdtijuma Nr. Nr.4-15.8/16/29

Partikas produktu raZosanas ékas un noliktavas un ar to saisfitas infrastruktiras
Sventes degradetas teritorijas revitalizacija

Biivobjekta adrese: "Punculi", Sventes pagasts, Daugavpils novads

Stadija: Biivprojekts

Bivobjekta nosaukums:

APBUVES TEHNISKIE RADITAJI

Nr.p.k. NOSAUKUMS APJOMS

1. | GRUNTSGABALA PLATIBA 13203 m?
2. | APBUVES LAUKUMS t.sk. 936.43 m*
PROJEKTEJAMA RAZOSANAS EKA /cc klasf.1251 480.27 m?
PROJEKTEJAMA NOLIKTAVAS EKA /cc klasf.1252 456.16 m?
.| STAVU PLATIBA 936.43 m?
4. | PIEBRAUCAMIE CELI UN LAUKUMI 2360.3+172 m* | 2532.3 m*
GAJEJU CELINI UN EKU NOMALES 248+81 m? 329 m?

5. | APBOVES BLIVUMS 7,5%

6. | BRIVA TERITORIA 994%

7. | APBOVES INTENSITATE 7,5%

8. | EKU KOPEJAIS TILPUMS 2244 +2015 m®

9. | STAVU SKAITS 1

10. | BOVES CC KLASIFIKACIJA 1251 ; 1252

11. | BOVES GRUPA Il GRUPA

12, | UGUNSNOTURIBAS GRUPA us3

13. | BOVES AUGSTUMS 5.15m

14. | BUVGRUZI 3 kub.m.
Esosa situacija.

Teritorija atrodas Sventes ciema nomalé. Zemes gabals ir neapbivéts, ar mainigu reljefu un robeZojas ar gravi
gar Austrumu robezu un vietgjas nozimes celu gar Dienvidu robezu. Teritorija agrak ir bijusi apbavéta un
izmantota razoSanai. Sobrid teritorija degradéta, vecas asfaltbetona seguma celu zonas daléji sabrukusas un
aizauguSas ar krimiem. PiebraukSana pie zemes gabala no eso$a vietéjas nozimes cela kadreizéjas
iebrauktuvju vietas.

Teritorijas risinajumi

Paredzétas divas iebraukSanas teritorija. Celu un laukumu segums cietais - asfaltbetons vai betona iesegums,
lietus Gdens novadiSana paredzéta uz teritorija eso$a zalaja. Laukumi paredzéti piekidSanai pie €kam un
produkcijas piegadei vai aizveSanai. Teritoriju paredzéts iezogot un ierikot divus veramus vartus, ka art iezogot
dzilurbuma vietu atbilstosi normativo aktu prasibam 10m radiusa.
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Arhitekttras risinajumi

Ekas paredzétas metala karkasa ar stabveida pamatiem un cokola sijam, paSnesosiem sienu sendvicpaneliem
(rdpnieciski razotiem). Ekas ar divslipju jumtu, ieejas durvis un varti atbilstosi razo$anas nosacijumiem.

Sienas un jumts rGpnieciski razoti senvicpaneli.

Eka iebrauksana un iekli$ana paredzéta gridas Iimeni (ar zemo slieksni), lai nodro$inatu ripniecisko
razoSanas procesu un vides pieejamibu.

Ekas tonalais risinajums, neitrals, atbilstoss razosanas funkcijai. Eku sienu pamattonis un jumti tumsi peleka
tonT, logu ramji, varti, durvis- kontrastam gaiSi pelekas. Akcentu pieskir dabai tuva zala tona josla pa éku
perimetru.

Pamatojoties uz pasatitaja uzdevumu tiek nodrosinata piekluve cilvékiem ar kustibas trauc&jumiem, bet netiek
paredzéti citi risinajumi (piem. sanmezgls), saskana ar razoSanas procesu.

Paredzéts izbavét 2 gérbtuves ar dusu, atpdtas telpu un tualeti. K& ar tehniskas un paligtelpas.

Eku tehnologisko iekartu izvietojumu atbilstodi higiénas prasibam un dro3ai ekspluatacijai nodroginas &ku
imieks. Ekas skanas un trok$nu izolacija projektéta atbilstosi normativajiem aktiem un darba uzdevumam.
Risinajumi, lai nodroSinatu piekluvi cilvékiem ar kustibas traucéjumiem.

Saskana ar Bavniecibas likuma | nodalas Visparigajiem noteikumiem projektéjama éka tiek nodrosinata vides
pieejamiba — iespéja cilvékiem ar kustibu, redzes vai dzirdes traucéjumiem parvietoties vidé atbilstosi
planotajai baves funkcijai.

Ekas ieejas dalas telpa tiek aprikota ar labi uztveramam kontrastéjodam un labi izgaismotam zimém
un noradém atbilstoSi vadiinijam par vides pieejamibu. Invalidu tualetes netiek paredzétas, ékas planota
razoSanas funkcija un iekartas paredzétas apmacitam personalam, un Seit nav paredzéts uzturéties un
darboties cilvekiem ar kustibas traucgjumiem.

Evakuacijas durvim paredzéts mark&jums kontrastéjosa krasa ar noradi ,evakuacijas durvis”.

Ja iekartam vai citur rodas lTmenu starpiba, paredzéts markét ar spilgti kontrast&joSu 7cm platu svitru
visa platuma.

Arsienas. Rapnieciski raZotas senviépanelu sienas.

lek$&jas starpsienas. lekSsienas paredzétas Knauf karkasa ar skanas izolaciju.

Jumts. Jumts paredzéts divslipju no rdpnieciski razotiem senvi¢paneliem.

Udens novadi$anas sistéma aréja — idens novadisana grunt.

Logi. PVC logi telpas un védinasanas restes razo$anas / noliktavas dala.

Durvis un varti. Varti un durvis PVC, ékas sanos un gala.

Cokols. Cokola virszemes dalas apdare - ar akmens smalci klatas cementa koka skaidu plaksnes.

(cokola apdares plaksnes Tempsi ZOCCOLO vai analogas)

Bivkonstrukcijas. Ekas konstruktiva shéma — stabveida pamati zem kolonnam, cokola sijas zem

sienam, metala karkass, Betona konstrukcijas grida. Dusu un tualesu telpas flizéjums.

Apdares darbu materiali.

Gridas - Poliuretana / cementa bazes neslidosas gridas sistéma industrialajam gridam - gluda,

ddensnecaurlaidiga, viegli tirama un dezinficgjama.

Sienas- Sendvi¢panelu standarta poliestera iek$&jais parklajums, karkasa starpsienas krasotas ar

mitrumizturigu, mazgajamu, partikas ripniecibas telpam atbilstoSu krasu un flizétas - gludas,

ddensnecaurlaidigas viegli tiramas.

Griesti - Sendvi¢panelu standarta poliestera iek$éjais parklajums - viegli tirami

Durvis un logi -PVC - viegli tirami.
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Inzeniertehniskie risinajumi.

Apkure, védinasana.

Védinasana paredzéta mehaniska ar ventilatoriem atbilstosi tehnologijai. Apkure paredzéta autonoma no
gazes katla telpas ar gaisa silditaju atseviskas lielakajas telpas, lai optimali regulétu gaisa temperatiru un
nelielajas paligtelpas (garderobés, dusas utt) ar radiatoriem.

Elektroapgade.

Pieslegums Sadales tiklu tuvakajai apak$stacijai un projekta paredzéts iek$€jais spéka tikls, apgaismojuma
risinajums. Risinajumus sk. EL sadala.

Udensapgade, kanalizacija.

Kanalizacija paredzéta ar infiltraciju eso$aja gravi. Udens paredzams no artéziska urbuma.

Telpu apgaismojums tiek veidots atbilsto$i normativajiem aktiem.

UgunsdroSibas risinajumi.

Ekai noteikta U3 ugunsdroSibas pakape un VI lietoganas veids. Visi risinajumi tiks izstradati atbilstosi
normativajiem aktiem, nodrosinot biives un tas elementu atbilstibu ugunsdro$ibas prasibam.

UgunsdroSibas risinajumus sk. UPP apraksta.

Vides aizsardzibas nosacijumi
Blvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi batu iesp&jami mazaks. Vides un dabas resursu
aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas bavdarbi organiz&jami un veicami, ievérojot tiesibu aktos
noteiktos ierobezojumus un prasibas.
Dabas resursu patérins tiek izmantots ekonomiski.
Atkritumu apsaimnieko$ana tiek veikta saskana ar generaluznémumu ligumu par atkritumu apsaimnieko$anu.
Visi uznémuma radftie atkritumi, tiek iedaltti sekojosas grupas:
Sadzives atkritumi:
makulatdra
polietilens un plastmasa
pargjie sadzives atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekli u.c.)
Bistamie atkritumi:
slauciSanas materiali, aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam vielam
Péc bivdarbu pabeigSanas bivobjekta teritorija jaatbrivo no blvgruziem, bdvgruzus jaizved uz atkritumu
novietni, kas saskanota ar pasititaju, vai ar atkritumu apsaimnieko$anas generaluznéméju, atkariba no ta, ka
paredzéts liguma. Blivgruzi savacami un transportéjami slégtos konteineros.

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai:

Nav pielaujama apkartéjas vides piesarpo$ana. Blvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai

nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi:
GaistoSo organisko savienojumu emisiju robezslieksni.
Udens taupi$anas pasakumi.
TrokSnu mazinaSanas pasakumi bvdarbu laika.
Ekas gaisa apmainas koeficienta parbaudes veik$ana.
Bivniecibas materialu transportéSanas nosacijumi.
Atkritumu samazinasana un apsaimniekoSana.

Vides aizsardzibas pasakumi bavlaukuma.

Blvuznéméjam ir japielieto tadas bivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu blakus teritorija
un gar bvmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna,
smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz persondlu, kas atrodas blvlaukuma, ka arm blakus esoSajiem
iedzivotajiem, gajéjiem, braucgjiem u.t.t.
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Bivuznémeéjam janodroSina dazadu ddens plismu: gruntstidens, lietus Gdens, notekiidens u.c. novadisanu,
nekaitéjot apkartéjai videi. Bivuznéméjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura bivdarbu stadija tiktu novérsta
virszemes vai jebkuru citu ddenu uzkrasanas bavbedré.

Objekta bavdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bivdarbu laika.

Bivgruzu glabasana un izveSana. Paredzéts, ka atkritumi bavlaukuma netiks uzkrati, tie nekavéjoties tiks izvesti no
bavlaukuma teritorijas, tadéjadi virszemes un gruntstideni tiks pasargati no piesarnojoso vielu noklianas augsné.

Objekta demontétos bavmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots gan ar bivdarbu
uzraugu.

Blvmaterialu transportéSana. BirstoSos bivmateridlus un bivgruzus blvuznéméjs drikst parvadat tikai segtas
automasinas kravai transportéSanas laika jabdt parklatai. Lai samazinatu puteklu izplatibu apkartgja teritorija, fasazu
remonta laika inventara sastatnes tiks parvilktas ar sietu. Autotransports, kas tiks izmantots bivniecibas procesa laika,
tai skaita materialu transporté8anai atbildis vides aizsardzibas prasibam un bis sertificéts atbilstoi ES prasibam.
Bavlaukuma sakartosana péc darbu pabeigSanas. P&c bivdarbu pabeig$anas Bivuznéméjam ir jasakarto un jaattira
bavlaukums no bavgruziem un pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes
Tpasniekiem un lietotajiem.

Videi draudzigo materialu pielietoSana bivnieciba:
Buvdarbu veikSanas laikd paredzéts Iidz minimumam samazinat bavdarbu ietekmi uz vidi visos bavniecibas cikla
posmos. Bavniecibas darbos netiks izmantoti §adi materiali/vielas:

e ofrreiz parstradati koksni saturosi produkti (piem., kokmateriali), plastmasa, térauds vai citi materili, par
kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bistamas vielas (ka noteikts valsts normativos
un standartos);

o izstradajumi, kas satur ar fluorogliidenrazus (HFC);

o izstradajumi, kas satur séra heksafluoridus (SFs);

______

temperatiru 250°C) saturu augstaku par:
- sienu krasam (saskana ar EN 13300): 30 g/l (minus Gdens saturs),
- citam krasam ar patérinu vismaz 15 m?/l pie 98% necaurredzamibas: 250 g/l (minus tdens saturs),

- visiem citiem izstradajumiem (ieskaitot krasas, kas nav sienu krasas un kuru patérin$ ir mazaks ka 15m/l,
lakas, koka lakas, gridas segumi, gridas krasas un lidzigi izstradajumi): 180g/I (minus Gdens saturs).

Projekta paredzéts izmantot §adus videi draudzigos materialus:
Sienu apdarei paredzétas krasas ir bez bistamiem piemaisijumiem

Visi biivniecibas darbu gaita pielietojamie bvmateriali nedrikst izdalit toksiskas vielas. Pielietotie materiali un
konstrukcijas nedrikst bat bistamas apkartgjai videi un cilvéku veselibai — bavdarbu veik$anas laika un ékas turpmakas
ekspluatacijas laika.
|lzvéloties starp vairakiem materialiem ar ekvivalentdm Tpa$ibam, priekSroku dot materialiem, kuri apziméti ar
ekomarké&juma zimi.

arhitekts AR-dalas vad.: Andris Tomsons
arhitekte Bavproj. vad. :Liva Tomsone

Sastadija: g



