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Līkums 45° ar uzmavām

K1 Sadzīves kanalizācijas

WC sēdpods

Apzīmējumi

Izlietne

K1 Sadzīves kanalizācija

Trejgabals ar 45° līkumu

Diametra pāreja

Līkums 45°

caurule

Dušas traps

Apzīmējumi

U1       Aukstais ūdensvads

Aukstā ūdensvada caurule

Līkums 90° ar vītni un uzmavu

Līkums 90° PE ar uzmavām

Trejgabals 90° ar uzmavām

Aizbīdnis

Apzīmējumi

T3 Karstais ūdensvads

Karstā ūdensvada caurule

Līkums 90° ar uzmavām

Trejgabals 90° ar uzmavām

Aizbīdnis

Līkums 90° ar vītni un uzmavu

WC sēdpods

Izlietne

Piezīmes:

2. Stāvvadus nosegt ar reģipša (vai cita
iekšējās apdares materiāla) karkasu (šahtu).

1. U1 un T3 cauruļvadi atrodas pie sienas 2.100m augstumā. 
Vietām caurules atrodas sienā skat. stāvu plānu

4. Stāvvadus nosegt ar reģipša (vai cita iekšējās apdares materiāla) karkasu (šahtu).
3. Sadzīves kanalizācijas guļvadus iebūvēt 1. stāva grīdā.

5. Kanalizācijas guļvadu D110 kritums i=0,02, D50 i=0,03.
6. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
7. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
8. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus veidot tā, lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta
droša un ērta
ekspluatācija.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem
10. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes,
vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas
komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie
nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo
kvalitāti.
11. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi,
pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu
izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
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