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SKAIDROJOSS APRAKSTS

VISPAREJA DALA:
Dota projekta dokumentacija izstradata saskana ar:
- pasiifitaja projektéSanas uzdevumu,
- bOvtehniskas izpéte rezultatiem,
- Visparigo bavnoteikumu un Latvijas bavnormativu prasibam.

Saja projekta dala doti &kas galveno konstrukciju izvietojuma pamatprincipi, ka arf montazas un stiegrojuma plani, specifikacijas. Stiegrojuma
markéjums mezglos atbilst tikai mezgla uzraditaja piesaistes vieta. Parejas vietas stiegrojums veidojams analogi. DetalzZimé&umus un
izstradajumu raséjumus izstrada izgatavotajs, precizéjot tos darba gaita, nepiecieSsamibas gadijuma autoruzraudzibas kartiba.

Projekta konstruktiva dala izstradata saskana ar sekojosiem bavnormativiem:

LBN 003-15 "Bvklimatologija";

LBN 201-15 "Bavju ugunsdro3iba";

LBN 204-14 "Térauda konstrukciju projektéSana";

LBN 203-15 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektéSana”;

LBN 207-15 "Geotehniska projektéSana";

LVS EN 1990 "Konstrukciju projektéSanas pamati”;

LVS EN 1991 ™. Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam";

LVS EN 1992 "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektéSana”;

LVS EN 1993 "3. Eirokodekss. Térauda konstrukciju projektéSana";

LVS EN 1997-1+A1+AC "GEotehniska projektéSana 1.dala: Visparigie noteikumi".

IZEJAS DATI PROJEKTESANAI:

Par nosacto atzimi 0,000 pienemts €kas Nr.1 tiras gridas limenis, kas atbist absoltajai atzimei +107,10 m LAS un ékas Nr.2 firas gridas
[Tmenis, kas athilst absolGtajai atzimei +106,70 m LAS.
Bavniecibas vieta - "Punculi”, Sventes pagasts, Daugavpils novads.
Bavlaukuma geotehniskie apstakli pienemti péc inZeniergeologisko darbu atskaites, ko izpildija SIA "Geo Consultants” 2017.gada janvarf.
Atbistosi LBN 003-15 "Bavklimatologija" smilSaino grunsu normativais caursal$anas dzilums, kas iesp&jams 1 reizi 10 gados, ir 120 - 125 cm, 1
reizi 100 gados ir 130 - 135 cm. Pazemes Udens [Tmenis izpétes laika atradas 1,35 l1dz 1,95 m dziluma no zemes virsas jeb no 102,82 Iidz
105,19 m vjl. (LAS 1000,5).
Sniega slodzes raksturiga, normativa vértiba uz zemes virsmas - 1,75 kN/m2;
Fundamentalais véja pamatatrums - 25 m/s;
PaSsvara slodzes un pastavigas normativas slodzes ievertétas péc arhitektlras raséjumiem un projektéSanas uzdevuma.

KONSTRUKTIVIE RISINAJUMI:
Eku konstruktiva shéma veidota no monolita dzelzsbetona stabveida pamatiem un ripnieciski izgatavotam metala kolonnam un metala
sijam veidojot portalramjus. Ekam pa perimetru izvietoti cokolpaneli.

Stabveida pamati, cokolpaneli un gridas veidotas no monolita dzelzsbetona ar marku C25/30, XC2, XF2. Stabveida pamatos betonéSanas
laika ievietotas iebetongjamas detalas ID, pie kuram stiprinat portalramjus. Portalramiji veidoti no velmétajiem profiliem kolonnam HEB, sijam IPE
un HEA.

Ekas telpisko stingumu nodrosina véja krusteniskas saites starp kolonnam ékas garenvirziena un portalramja stingie savienojumi
Skersvirziena, véja krusteniskas saites jumta plakné. Krusteniskas véja saites jumta starp sijam saskrlvét pec ramju montazas. Metala
konstrukciju apjomu paredzéts ap3ut ar "sendvi¢a" tipa sienas un jumta paneliem. Paneju balstiSanai virs jumta sijam paredzéti Z tipa profili ar
soliem 1100 un 1250 mm. Konstrukciju shémas, elementu $kérsgriezumi un to markas dotas 37 projekta rasgjumos un specifikacijas.

PAMATNE UN PAMATI:

Pamatne - par ékas blivpamatni pienemta smilts - rupja, grantaina, ar retiem malsmilts starpslanisiem, vidgji bliva (grunts aprékina
raksturlielumus sk. sadalu GI).
Gadijuma, ja tiek konstatéta cita grunts ar vajaku nestspéju, sazinaties ar projekta vaditaju, veikt grunts geotehnisko izpéti un pamatu parrékinu.

Zem stabveida pamatu pédam uzbért 100 mm Skembu slani (Skembu frakcija 20-40 mm), Skembas zem pamatiem un gridam sablvét idz

bltvuma pakapei ar deformacijas moduli Ev2 > 120 MPa un izpildas nosacTjumi Ev2 / Ev1 < 2,5.

Pamati - stabveida pamati zem metala kolonnam un cokolsijas veidoti no monolita dzelzsbetona, betona marka C25/30, XS2, XF2. Pamatu
un cokolsiju stiegrojuma sietus veidot ar sieSanas panémienu vai gataviem sietiem no B500B klases stiegrojuma stiegram.

Pirms konstrukciju betonéanas jabit izbavétiem caurulvadiem, caurulém elektrokabelu izvietoSanai, ievietotdm ieliekamajam detalam vai
atstatiem caurumiem kanaliz&cijas tiklu Skérsojumiem, sk. inZ. sadalas.

STBUVPROJEKTA (BK) DALAS RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVIEM, KA ART
CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.

BUVPROJEKTA (BK) DALAS VADITAJA: GALINA IVANOVA

(vards, uzvards)
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DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS

Stiegru betona aizsargkarta:

pamatiem 70mm;

Stiegru solis s=200 (ja raséjuma nav noradts citadak).

Stiegru sietus savstarpégji savienot ar sienamo stiepli.

Stiegru parsieSanu veikt Sahveida ar parlaidumu garumu 35d (d - stiegru diametrs).

Stiegrojuma fiksatoru skaitu un izvietojumu noteikt uz vietas objekta, atkariba no stiegrojuma stienu diametra un pienemtas betonésanas
tehnologijas.

Materidlu specifikacijas dotais stiegrojums ir bez atgriezumiem un savstarpgjiem parlaidumiem.

Dzelzshetona konstrukciju apkartéjas vides iedarbibas klases saskana ar LVS EN 206-1:2014.
Stiegrojums B500B saskana ar EN10080.

Tehniskais projekts izstradats buvdarbu veikSanai apstakios, kad vidéja diennakts temperattira nav zemaka par +5 C. Zemakas temperatiras
gadijuma jaievieS pasakumi, kas nodro$ina bivdarbu veikSanu ziemas apstaklos.

Betona konstrukciju pielaujams atveidnot:

nenoslogotas vertikalas konstrukcijas - kad betona stipriba sasniegusi 2...3 kglcm2.

TERAUDA KONSTRUKCIJAS

Térauda konstrukcijas stiprinatas, tam paredzétajas vietas, pie pamatos iebettonétam E1 enkurskrivem. Pa €kas perimetru veidotas
horizontalas saites. Ekas stingumam paredzéts izveidot véja saites starp kolonnam un jumta plaksné. Savienojumi paredzéti ar bultskavem.
Krusteniskas veja saites starp kolonnam un jumta montét péc siju un horizontalo saiSu montazas.

Montazas savienojumi - skrGvju un metinati. Metinatos savienojumus veikt ar rokas metinadanu, pielietojot elektrodus atbilstosi LVS EN
729-1,2,3,4:1994. Metina$anas materialiem un tehnologijai jaatbilst pienemto teraudu markam ar visu to mehanisko Tpasibu saglabasanu. Metinato
savienojumu stipribai jabiit vienlidzigai ar sametinato elementu stipribu. Suves garums - pa savienojuma kontiru. Péc metina$anas Suves attirit no
samiem un veikt antikorozijas aizsardzibu. MetinaSanas materialus térauda konstrukcijam izvéléties un metindSanu izpildit saskana ar LBN 204- 14
"Terauda konstrukciju projektéSana.” Skrivju savienojumos lietot "B" precizitates klases skriives ar stipribas klasi 10.9 un 8.8. Skrivju savienojumos
japaredz pasakumi pret skrivju atgrieSanos, pieméram, izmantojot atsperplasnes. Ja nav atseviski atrunats, tad katra skrave virs M20 japrojekté ar 2
uzgriezniem. Visam skrivém paredzét 2 cinkotas paplaksnes EN 14399-5.

Pirms metala konstrukciju izgatavoSanas izstradat MKD (metala konstrukciju detalizacijas) projektu sertificéta biivinzeniera vadiba.
Konstrukciju montaZzu veikt péc speciali izstradata un ar projekta autoriem saskanota montazas darbu veik3anas projekta.

Visas konstrukcijas izgatavojamas rapnieciski, atbilsto$i sertificétad uznémuma un ievérojot: LVS EN 1090:1-1996 "Térauda konstrukciju
izgatavo3ana. 1.dala: Visparigi noteikumi un noteikumi bavém".

Terauda elementu virsmu atfirit I1dz virsmas tirbas pakapei Sa 2 1/2 péc LVS ISO 8501-1. Metala konstrukcijas pirms montazas apstradat ar
pretkorozijas 1dzekliem. Visu iek$gjo terauda konstrukciju (elementu) virsmu aizsardzibai pret koroziju, ts nokraso ar emalju PF-115, tas uzklajot uz
vienu grunts GF-021 kartu, seguma kopé&jais minimalais biezums 120 mk. Ir pielaujama arT citu, adekvatas kvalitates aizsargsegumu pielietoSana.

Téraudu konstrukciju montazu veikt pie betona stipribas ne mazakas pat 18 MPa.

Materialu specifikacijas dotais térauda apjoms ir bez atgriezumiem.

TPASIE NORADIJUMI
Risinajumi paredz darbu veikSanu gada siltaja perioda, darbu veikSanai rudens-ziemas perioda nepiecieSmi papildpasakumi sala un

paaugstinata mitruma ietekmes novérsanai.

Tehniskais projekts ir pamatu projekta detalizacijas izstradei, ko veic buvuznéméjs. Detalizacija jaizstrada saskana ar Tehniskaja projekta
dotajiem risingjumiem.

Sarezgitiem blvprocesiem jaizstrada darbu veik§anas shémas, ievértéjot tehnologisko aprikojumu un atsevisku darbu veik$anas secibu. Pirms
materialu un konstrukciju pasttiSanas un izgatavo$anas veikt visu izméru un piesasitu kontrolmérfjumus objekta.

Visiem materidliem un izstradajumiem jabat ar atbilstibas sertifikatiem.
Izpildot un pienemot montazas darbus, stingri ievérot LBN prasibas par visiem celtniecibas un montazas darbiem.

Térauda konstrukciju metinaSanu veikt atbilstodi LVS 1011 standarta 1dala un LVS EN ISO 3834 standartu.

Rasgjumos noradtti tikai principialie konstrukciju mezgli, kas japieméro konkrétajai vietai. Mezglu vai detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav
dota projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art normativu prasibam.

Materialu specifikacijas var nebit ietverti visi materiali, kas noradrti raséjomos, tadé| blvuznéméjam, sastadot bavdarbu tami, jaapliko
tehniska projekta dokumentacija kopuma.

Blvdarbi veicami ievérojot LBN, tai skaita darba dro3ibas tehnikas noteikumus celtnieciba.
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