U-2.2

Specifikacija

Nosaukums Apjoms

CAURULE "UPOTEN PEH" PN 3.2/L2 200x6.2 10 t.m.
Aizb1dnis ar pagarinatu katu caurulei upoten peh 1 aab

D200 9ab-
Caurules lenkis @200 1 gab.
Noslégaka @1000 dzelzsbetona ar pamatni 1 gab.

Udens nem3anas aka @2000 dzelzsbetona ar 1 aab
pamatni gap.
Caurules iebetongjums gravi 1 gab./0.4m°
Akas ldka - kalta ¢uguna 40 t 2. gab.

Bitumena mastikas hidroizolacija 2. kompl./ 23 m2
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UZRADITS PRINCIPIALAIS RISINAJUMS,
VAR TIKT IZMATOTS CITA VEIDA RISINAJUMI KURI NODROSINA
NEPIECIESAMAS PRASIBAS UN ATBILSTIBU NORMAM. RISINAJUMS
SHEMATISKS, RASEJUMA NEMERIT, LASIT IZMERUS RASEJUMA UN
PRECIZET DABA.
kods izmainas izm. izdarija datums
Amats Uzvards Paraksts: Datums: Bivobjekds: Partikas produktu raZoSanas ékas un noliktavas un ar to saistitas infrastruktdras Sventes
Bavproj. vad.: Liva Tomsone 2017.04.10. | Agrse: degradétas teritorijas revitalizacijai "Punculi”, Sventes pagasta, Daugavpils novada.
Dajas vad. Zigurds Gutans 20170410 | s rosutums: Ugunsdzésibas tdens nem$anas aku shéma
Izstradaja: Zigurds Gutans 2017.04.10.
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